




 VISONIC POWER SERIES NEO CONFIDENTIAL PRICE LIST  

 Versión: V.61  Date: 2 MAYO 2017 

 Modelo Imagen brand  Descripción P.V.P

 KITS PowerSeries- NEO 

 NEO64W3G/IP 703,83 €

 NEO64W3G 646,15 €

 NEO64W3G/IP-BS2 1.087,50 €

 NEO64W3G/IP-BS4 1.472,50 €

 NEO64W3G-BS2 1.030,00 €

 NEO64W3G-BS4 1.415,38 €

 NEO64KP 340,00 €

 NEO16KP 253,55 €

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 Teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 Comunicador Dual 3G HSPA 
y ethernet TL2803GE-EU

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 Teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 comunicador 3G HSPA 
3G2080E-EU

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 Teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 Comunicador Dual 3G HSPA 
y ethernet TL2803GE-EU
2 Detector Next Cam PG2

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 Teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 Comunicador Dual 3G HSPA 
y ethernet TL2803GE-EU
4 Detector Next Cam PG2

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 Teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 comunicador 3G HSPA 
3G2080E-EU
2 Detector Next Cam PG2

Kit Power NEO Visonic Compuesto por 1 Central 
de 64 zonas HS2064TNKESPA, 1 teclado LCD 
con Receptor radio y Proximidad 
HS2LCDRF8E, 1 comunicador 3G HSPA 
3G2080E-EU
4 Detector Next Cam PG2

Central de 64 zonas HS2064TNKVIS y 1 
Teclado LCD HS2LCDPE2VIS Proximidad

Central de 16 zonas HS2016TNKVIS y 1 
Teclado LCD HS2LCDPE2VIS Proximidad



 Accesorios PowerSeries- NEO  

 TL2803GE-VIS 440,00 €

 3G2080E-EU 

 n 

345,00 €

 TL280VIS  Comunicador IP Ethernet 211,55 €

 HSM2208VIS  Expansor de 8 salidas 64,30 €

 HSM2204VIS  Expansor de 4 salidas con High current 106,43 €

 HSM2108VIS  Expansor de 8 ZONAS 32,15 €

 HSM2300VIS  Módulo Fuente de alimentación 80,00 €

 PCL-422VIS  Módulo para montaje remoto del comunicador 62,50 €

 HS2LCDWFPV8E2VIS 375,00 €

 HS2LCDRFP8E2VIS 190,00 €

 HS2LCDPE2VIS 145,00 €

 HS2LCDE2VIS Teclado LCD cableado 122,50 €

 MPT 8PKVIS**  8 tarjetas de proximidad de diferentes colores 31,88 €

 HS2TCHPVIS Consultar

Comunicador Dual 3G HSPA e IP

Comunicador 3G HSPA

Teclado LCD Via Radio con lector de 
Proximidad y VOZ

Teclado LCD cableado con Receptor Via Radio 
y Proximidad

Teclado LCD cableado con proximidad

 Teclado 7" Touch Screen con proximidad color 
blanco 



 HS2TCHPBLKVIS Consultar

 HS2128TNKVIS  Central de 128 zonas con caja y transformador 382,50 €

 HS2064TNKVIS  Central de 64 zonas con caja y transformador 220,00 €

 HS2016TNKVIS  Central de 16 zonas con caja y transformador 192,50 €

 Teclado 7" Touch Screen con proximidad   color 
negro 



Referencia Imagen Descripción Precio PVP

Panel PMaster 10 SP UNIT

PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando 

tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la 

batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los 

proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado 

para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas.

• La ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ďidiƌeĐĐioŶal eliŵiŶa las alaƌŵas peƌdidas Ǉ las ƌetƌaŶsŵisioŶes 
innecesarias

• ϯϬ zoŶas iŶaláŵďƌiĐas
• ϴ Đódigos de usuaƌio
• Sopoƌte paƌa paƌtiĐioŶes
• UŶa sola zoŶa Đaďleada
• MaƌĐadoƌ PSTN iŶĐoƌpoƌado
• Módulos GSM/GPRS e IP opĐioŶales
• Sopoƌte paƌa ǀaƌios idioŵas

ϯϯϰ €

Panel Pmaster 30 SP UNIT

PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando 

tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la 

batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los 

proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado 

para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas.

• La ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ďidiƌeĐĐioŶal eliŵiŶa las alaƌŵas peƌdidas Ǉ las ƌetƌaŶsŵisioŶes 
innecesarias

• ϲϰ zoŶas iŶaláŵďƌiĐas
• ϰϴ Đódigos de usuaƌio
• Sopoƌte paƌa paƌtiĐioŶes
• Hasta Ϯ zoŶas Đaďleadas, ϭ siƌeŶa Đaďleada Ǉ ϭ eŶtƌada pƌogƌaŵaďle
• MaƌĐadoƌ PSTN iŶĐoƌpoƌado
• Módulos GSM/GPRS e IP opĐioŶales
• Sopoƌte paƌa ǀaƌios idioŵas

ϲϬϬ €

Panel Pmaster 33 SP UNIT

PowerMaster-33 G2 es el panel de control de un sistema de alarma inalámbrico distribuido. El 

panel PowerMaster-33 G2 se instala y controla con el teclado inalámbrico KP-250 PG2. El 

PowerMaster-33 G2 se puede instalar en un área oculta. Proporciona una solución ideal para 

el mercado residencial altamente consciente de la seguridad, al igual que para los mercados 

de PYMES y pequeños comercios.

•La ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ďidiƌeĐĐioŶal eliŵiŶa las alaƌŵas peƌdidas Ǉ las ƌetƌaŶsŵisioŶes
innecesarias

• ϲϰ zoŶas iŶaláŵďƌiĐas
• ϰϴ Đódigos de usuaƌio
• Sopoƌte paƌa paƌtiĐioŶes
• Hasta ϭϬ teĐlados KP-ϮϱϬ PGϮ Ǉ ϯϮ llaǀeƌos
• MaƌĐadoƌ PSTN iŶĐoƌpoƌado
• Módulos GSM/GPRS e IP opĐioŶales

ϰϲϳ €

kit Base PMaster 10 SP
Kit compuesto por 1x Central Power Master 10, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x 

GSM/GPRS350 PG2
ϵϬϬ €

Kit Base Pmaster 30 SP
Kit compuesto por 1x Central PowerMaster30, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS 

350 PG2.
ϭ.Ϭϴϯ,ϯϯ €

Kit Art Powermaster 10
Kit compuesto por 1x Central PowerMaster10, 3x Detectores Next PG2, 1x KP140PG2, 1x 

Mando KF234PG2 e 1x GSM/GPRS 350 PG2
ϵϯϯ €
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Referencia Imagen Descripción Precio PVP

Next Cam PG2

Next CAM PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día de 

noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, eldetector 

envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, 

el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.

• EŶǀía iŵágeŶes de alta ƌesoluĐióŶ Ǉ a todo Đoloƌ a la estaĐióŶ de ŵoŶitoƌeo
• El alĐaŶĐe de la Đáŵaƌa está solapado a la Đoďeƌtuƌa del PIR, lo Ƌue aseguƌa Ƌue Ŷo haǇaŶ
zoŶas ͞peƌdidas͟ ĐuaŶdo la Đáŵaƌa toŵa las fotogƌafías
• La fuŶĐióŶ de Đaptuƌa iŶstaŶtáŶea ĐoŵieŶza a gƌaďaƌ ĐuaŶdo se aĐtiǀa la alaƌŵa
• DiŵeŶsioŶes: ϭϮϱ ŵŵ ǆ ϲϯ ŵŵ ǆ ϲϬ ŵŵ ;ϰ,ϵ͟ ǆ Ϯ,ϱ͟ ǆ Ϯ,ϰ͟Ϳ

ϮϱϬ €

Next Cam K9-85 PG2

Next CAM  K9-85 PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de 

día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, 

eldetector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en 

tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo.

• EŶǀía iŵágeŶes de alta ƌesoluĐióŶ Ǉ a todo Đoloƌ a la estaĐióŶ de ŵoŶitoƌeo
• El alĐaŶĐe de la Đáŵaƌa está solapado a la Đoďeƌtuƌa del PIR, lo Ƌue aseguƌa Ƌue Ŷo haǇaŶ
zoŶas ͞peƌdidas͟ ĐuaŶdo la Đáŵaƌa toŵa las fotogƌafías
• La fuŶĐióŶ de Đaptuƌa iŶstaŶtáŶea ĐoŵieŶza a gƌaďaƌ ĐuaŶdo se aĐtiǀa la alaƌŵa
• El ŵodelo toleƌaŶte a ŵasĐotas ;Neǆt CAM Kϵ-ϴϱ PGϮͿ igŶoƌa aŶiŵales de hasta ϯϴ kg
(85 libras)

• DiŵeŶsioŶes: ϭϮϱ ŵŵ ǆ ϲϯ ŵŵ ǆ ϲϬ ŵŵ ;ϰ,ϵ͟ ǆ Ϯ,ϱ͟ ǆ Ϯ,ϰ͟Ϳ

ϮϱϬ €

Next PG2

Next PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia PowerMaster. 

Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next PG2 combina diversas 

tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable método de cifrado 

AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de transmisión y vida de 

la batería, y ventajas sin

paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que 

para los usuarios finales.

• Coďeƌtuƌa de ϭϱ ŵ ;ϱϬ piesͿ / ϵϬ° ĐoŶ pƌoteĐĐióŶ de zoŶa pegada a la paƌed
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϲ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• GƌaŶ alĐaŶĐe de tƌasŵisióŶ Ƌue peƌŵite iŶstalaĐioŶes siŶ ƌepetidoƌes
• DiŵeŶsioŶes: ϵϰ,ϱ ŵŵ ǆ ϲϯ,ϱ ŵŵ ǆ ϱϯ ŵŵ ;ϯ,ϳ͟ ǆ ϲϯ,ϱ͟ ǆ Ϯ,Ϭϲ͟Ϳ

ϭϬϲ €

Next  K9-85 PG2

Next K9-85 PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia 

PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next K9 85 PG2 

combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable 

método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de 

transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los instaladores profesionales, 

estaciones de monitoreo central, al igual que para los usuarios finales.

• Coďeƌtuƌa de ϭϱ ŵ ;ϱϬ piesͿ / ϵϬ° ĐoŶ pƌoteĐĐióŶ de zoŶa pegada a la paƌed
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϲ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• El ŵodelo toleƌaŶte a ŵasĐotas ;Neǆt Kϵ-ϴϱ PGϮͿ igŶoƌa aŶiŵales de hasta
38 kg (85 libras)

• GƌaŶ alĐaŶĐe de tƌasŵisióŶ Ƌue peƌŵite iŶstalaĐioŶes siŶ ƌepetidoƌes
• DiŵeŶsioŶes: ϵϰ,ϱ ŵŵ ǆ ϲϯ,ϱ ŵŵ ǆ ϱϯ ŵŵ ;ϯ,ϳ͟ ǆ ϲϯ,ϱ͟ ǆ Ϯ,Ϭϲ͟Ϳ

ϭϭϮ €

Clip PG2

Clip PG2 es un detector PIR inalámbrico, compacto y elegante, de tipo cortina, diseñado para 

la protección de puertas, ventanas y paredes de cristal. Este detector es compatible con la 

familia inalámbrica PowerMaster de sistemas de alarma de intrusión y los receptores PowerG.

• Coďeƌtuƌa de ĐoƌtiŶa seleĐĐioŶaďle a Ϯ, ϰ o ϲ ŵ ;ϲ, ϭϮ, ϭϴ piesͿ paƌa ƌeŶdiŵieŶto
optimizado de acuerdo al tamaño de la pared

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϳ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• NotifiĐaĐióŶ de ďateƌía ďaja ǀisual Ǉ tƌasŵitida

ϭϭϯ €

Detectores
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Referencia Imagen Descripción Precio PVP

Tower 30 AM PG2

TOWER-30AM PG2 satisface integralmente las necesidades de las aplicaciones residenciales y 

comerciales, con una detección extraordinaria, con el mínimo de falsas alarmas, inclusive en 

las condiciones más desafiantes.

• Áƌea de Đoďeƌtuƌa de ϭϱ ŵ ;ϱϬ piesͿ / ϵϬ°
• VeŶtaŶa peƋueña, eŵpotƌada Ǉ de ƌaŶuƌa ƌoďusta ĐoŶ teĐŶología V-slot pateŶtada
• TeĐŶología aŶti-eŶŵasĐaƌaŵieŶto ;AMͿ de pƌoteĐĐióŶ aĐtiǀa
• FáĐil de iŶstalaƌ, siŶ ŶeĐesidad de ajustes ǀeƌtiĐales
• DiŵeŶsioŶes: ϭϭϱ ŵŵ ǆ ϲϬ ŵŵ ǆ ϰϴ ŵŵ ;ϰ,ϱ͟ ǆ Ϯ,ϯ͟ ǆ ϭ,ϵ͟Ϳ

ϭϮϰ €

Tower 32 PG2

El detector con tecnología dual TOWER-32AM PG2 combina los avanzados algoritmos de 

detección PIR con la detección de microondas banda-K, para dramáticamente reducir los 

eventos de falsas alarmas, inclusive en instalaciones residenciales y comerciales difíciles. El 

especial modo anti-disfraz, incrementa la fiabilidad de la detección al detectar el intruso que 

manipula su temperatura del cuerpo para acercarla a la temperatura ambiente.

• El uso de teĐŶologías de ŵiĐƌooŶdas ďaŶda-K Ǉ PIR siŵultáŶeaŵeŶte, ƌeduĐe
drásticamente las falsas alarmas y disminuye los costos operativos asociados

• TeĐŶología aŶti-eŶŵasĐaƌaŵieŶto ;AMͿ aĐtiǀa paƌa pƌoteĐĐióŶ siŶ pƌeĐedeŶtes, taŶto paƌa
el PIR como para los sensores de microondas

• El ŵodo aŶti ŵaskiŶg deteĐta iŶtƌusos iŶĐluso eŶ ĐoŶdiĐioŶes eǆtƌeŵas de teŵpeƌatuƌa
• Diseño ƌesisteŶte al ǀaŶdalisŵo gƌaĐias a la teĐŶología pateŶtada V-Slot
• DiŵeŶsioŶes: ϭϭϱ ŵŵ ǆ ϲϬ ŵŵ ǆ ϰϴ ŵŵ ;ϰ,ϱ͟ ǆ Ϯ,ϯ͟ ǆ ϭ,ϵ͟Ϳ

ϭϯϵ €

Tower 20AM PG2

El TOWER-20AM PG2, es un innovador detector PIR de espejo, inalámbrico, que aborda 

integralmente las necesidades de seguridad de los propietarios, para detección precisa de 

intrusos, con el mínimo de falsas alarmas. El TOWER-20AM PG2 cuenta con varias 

innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, lluvia, 

la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. La revolucionaria tecnología 

OĐta-Quad™ de VisoŶiĐ, usa oĐho seŶsoƌes PIR, Đada uŶo fuŶĐioŶaŶdo Đoŵo uŶ deteĐtoƌ 
Quad, lo que permite que el TOWER-20AM PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la 

alarma es justificada.

• La iŶŶoǀadoƌa teĐŶología OĐta-Quad puede distiŶguiƌ eŶtƌe uŶa peƌsoŶa eŶ ŵoǀiŵieŶto,
animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas

a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϯ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• Diseño ƌesisteŶte al ǀaŶdalisŵo gƌaĐias a la teĐŶología pateŶtada V-Slot
• Coŵpleta pƌoteĐĐióŶ aŶti-eŶŵasĐaƌaŵieŶto siŶ pƌeĐedeŶtes
• Lídeƌ eŶ el ŵeƌĐado de óptiĐa de espejos Ŷegƌos. PƌopoƌĐioŶa iŶŵuŶidad eǆĐepĐioŶalŵeŶte 
alta a falsas alarmas por luz solar y faros de coches

ϯϯϰ €

Tower Cam PG2

El TOWER CAM PG2 es un detector PIR de espejo, inalámbrico, con cámara incorporada, para 

exteriores, que proporciona la solución perfecta para la comprobación visual de alarmas. 

Cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, 

entre otros, el día y la noche, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. 

Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía 

una alerta al panel de control, y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el 

personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo. 

• EŶǀía iŵágeŶes de alta ƌesoluĐióŶ Ǉ a todo Đoloƌ a la estaĐióŶ ŵoŶitoƌeo
• El alĐaŶĐe de la Đáŵaƌa es paƌalelo a la Đoďeƌtuƌa PIR, se aseguƌa Ƌue Ŷo haǇaŶ zoŶas 
͞peƌdidas͟ ĐuaŶdo la Đáŵaƌa toŵa las fotogƌafías
• La iŶŶoǀadoƌa teĐŶología OĐta-Quad puede distiŶguiƌ eŶtƌe uŶa peƌsoŶa eŶ ŵoǀiŵieŶto, 
animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la 

vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϯ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• La fuŶĐióŶ de Đaptuƌa iŶstaŶtáŶea ĐoŵieŶza a gƌaďaƌ ĐuaŶdo se aĐtiǀa la alaƌŵa

ϰϳϯ €

Detectores
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KF234PG2

El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y desarma el panel de control 

de PowerMaster. También puede ser usado para enviar señales de emergencia, 

automatización del hogar y otras aplicaciones de mando remoto, proporcionando 

comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha sido correctamente 

ejecutado.

• CoŶfiƌŵa Ƌue el sisteŵa ha lleǀado a Đaďo el ĐoŵaŶdo del usuaƌio
• Coŵpatiďle ĐoŶ estáŶdaƌes iŶteƌŶaĐioŶales
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• Diseño ŵiŶiatuƌizado, Đóŵodo Ǉ atƌaĐtiǀo
• DiŵeŶsioŶes: ϱϯ,ϱ ŵŵ ǆ ϯϭ,ϱ ŵŵ ǆ ϭϮ,ϱ ŵŵ ;Ϯ,ϭϮ͟ ǆ ϭ,Ϯϱ͟ ǆ Ϭ,ϱ͟Ϳ

ϱϵ €

KF235PG2

KF-235 PG2 es un delgado y elegante llavero con 4 botones que puede usarse para armar y 

desarmar el sistema, para hacer llamadas de emergencia, activar alarmas de pánico y 

comprobar el estado del sistema. Proporciona verificación visual inmediata de que el 

comando solicitado se ha ejecutado correctamente.

• DispoŶiďle eŶ difeƌeŶtes estilos Ǉ Đoloƌes: Negƌo goŵa, plata, ŵadeƌa o ďuƌďujas
• Puede aƌŵaƌ Ǉ desaƌŵaƌ el sisteŵa, efeĐtuaƌ llaŵadas de eŵeƌgeŶĐia, eŶǀiaƌ alaƌŵas de
pánico y comprobar el estado del sistema con un solo clic

• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϱ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϲϬ ŵŵ ǆ ϯϰ,ϱ ŵŵ ǆ ϭϮ,ϱ ŵŵ ;Ϯ,ϯ͟ ǆ ϭ,ϯ͟ ǆ Ϭ,ϱ͟Ϳ

ϴϯ €

PB-101 PG2

El botón de pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, portátil, 

diseñado para emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad inalámbricos 

supervisados.

El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad mejorada y tranquilidad, ya que 

permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón.

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϳ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• Se suŵiŶistƌa ĐoŶ piŶza paƌa el ĐiŶtuƌóŶ, llaǀeƌo Ǉ Đoƌƌea paƌa el Đuello
• Diseño Đóŵodo, atƌaĐtiǀo Ǉ fleǆiďle adeĐuado paƌa Đaƌgaƌ o ŵoŶtaƌ eŶ la paƌed
• DiŵeŶsioŶes: ϱϯ ŵŵ ǆ ϯϯ ŵŵ ǆ ϭϭ ŵŵ ;Ϯ,ϭ͟ ǆ ϭ,ϯ͟ ǆ Ϭ,ϰϯ͟Ϳ

ϱϭ €

PB-102 PG2

El botón de pánico PB-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones de 

emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados.

Con el PB-102 PG2, el usuario puede activar una señal de peligro, presionando los

dos botones simultáneamente.

• MeĐaŶisŵo de seguƌidad paƌa pƌeǀeŶĐióŶ de llaŵadas de páŶiĐo falsas
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϳ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• Se suŵiŶistƌa ĐoŶ piŶza paƌa el ĐiŶtuƌóŶ, llaǀeƌo Ǉ Đoƌƌea paƌa el Đuello
• Diseño Đóŵodo, atƌaĐtiǀo Ǉ fleǆiďle adeĐuado paƌa Đaƌgaƌ o ŵoŶtaƌ eŶ la paƌed
• DiŵeŶsioŶes: ϱϯ ŵŵ ǆ ϯϯ ŵŵ ǆ ϭϭ ŵŵ ;Ϯ,ϭ͟ ǆ ϭ,ϯ͟ ǆ Ϭ,ϰϯ͟Ϳ

ϱϮ €

KP140PG2

KP-140 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. 

Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario.

• Diseño atƌaĐtiǀo Ǉ eƌgoŶóŵiĐo paƌa uso poƌtátil o ŵoŶtaje eŶ la paƌed
• FuŶĐióŶ de páŶiĐo iŶtegƌada
• PƌopoƌĐioŶa iŶdiĐaĐioŶes de estado ǀisiďles Ǉ audiďles, iŶĐluǇeŶdo salida, eŶtƌada Ǉ
problemas

ϭϮϳ €

KP 141 PG2

KP-141 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. 

Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario.

• Diseño atƌaĐtiǀo Ǉ eƌgoŶóŵiĐo paƌa uso poƌtátil o ŵoŶtaje eŶ la paƌed
• FuŶĐióŶ de páŶiĐo iŶtegƌada
• PƌopoƌĐioŶa iŶdiĐaĐioŶes de estado ǀisiďles Ǉ audiďles, iŶĐluǇeŶdo salida, eŶtƌada Ǉ 
problemas

• SeŶsoƌ de pƌoǆiŵidad ;KP-ϭϰϭ PGϮ úŶiĐaŵeŶteͿ. Se puede utilizaƌ iŶĐluso ĐoŶ paŶeles Ƌue 
no cuentan con un sensor de proximidad integrado

ϭϲϱ €

KP-160 PG2 Black

El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un 

diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado 

para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.

• FáĐil de aƌŵaƌ Ǉ desaƌŵaƌ ĐoŶ el Đódigo de usuaƌio, etiƋuetas de pƌoǆiŵidad o ĐualƋuieƌ 
tarjeta de empleado RFID

• Sopoƌta sisteŵas ĐoŶ paƌtiĐioŶes. CoŶtƌola hasta ϯ áƌeas
• MoŶtaje eŶ paƌed o soďƌe la ŵesa
• IŶteƌƌuptoƌ ĐoŶtƌa ŵaŶipulaĐióŶ Ƌue pƌotege el ĐoŵpaƌtiŵieŶto de la ďateƌía Ǉ eǀita Ƌue la 
unidad pueda ser removida

Ϯϰϰ €

Mandos y teclados
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KP-160 PG2 Silver

El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un 

diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado 

para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.

• FáĐil de aƌŵaƌ Ǉ desaƌŵaƌ ĐoŶ el Đódigo de usuaƌio, etiƋuetas de pƌoǆiŵidad o ĐualƋuieƌ 
tarjeta de empleado RFID

• Sopoƌta sisteŵas ĐoŶ paƌtiĐioŶes. CoŶtƌola hasta ϯ áƌeas
• MoŶtaje eŶ paƌed o soďƌe la ŵesa
• IŶteƌƌuptoƌ ĐoŶtƌa ŵaŶipulaĐióŶ Ƌue pƌotege el ĐoŵpaƌtiŵieŶto de la ďateƌía Ǉ eǀita Ƌue la 
unidad pueda ser removida

Ϯϰϰ €

KP-160 PG2 White

El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un 

diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado 

para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo.

• FáĐil de aƌŵaƌ Ǉ desaƌŵaƌ ĐoŶ el Đódigo de usuaƌio, etiƋuetas de pƌoǆiŵidad o ĐualƋuieƌ 
tarjeta de empleado RFID

• Sopoƌta sisteŵas ĐoŶ paƌtiĐioŶes. CoŶtƌola hasta ϯ áƌeas
• MoŶtaje eŶ paƌed o soďƌe la ŵesa
• IŶteƌƌuptoƌ ĐoŶtƌa ŵaŶipulaĐióŶ Ƌue pƌotege el ĐoŵpaƌtiŵieŶto de la ďateƌía Ǉ eǀita Ƌue la 
unidad pueda ser removida

Ϯϰϰ €

KP250 PG"

El KP-250 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Está 

especialmente diseñado para trabajar con el panel oculto PowerMaster-33 G2, pero también 

funciona con el PowerMaster-10 G2 y el PowerMaster-30 G2.

• PƌopoƌĐioŶa todos los ŵeŶús a los iŶstaladoƌes Ǉ usuaƌios
• Peƌŵite la ǀista Ǉ ĐoŶtƌol Đoŵpleto del sisteŵa ĐuaŶdo el paŶel está oĐulto
• SoŶido iŶtegƌado

ϯϯϯ €

SR 720 PG2

La sirena SR-720 PG2 es ideal para interiores de edificios residenciales y comerciales, donde 

hay instalados sistemas PowerMaster. Esta económica sirena inalámbrica bidireccional 

produce todas las alertas, con sonidos diferenciados para intrusión e incendio. El sonido de la 

sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca estroboscópica incorporada asegura que la 

alarma sea observada.

• DifeƌeŶtes soŶidos de alaƌŵa paƌa iŶtƌusióŶ e iŶĐeŶdio
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• SiƌeŶa piezo de ϭϭϬ dď Ǉ luz estƌoďosĐópiĐa de alta poteŶĐia
• DiŵeŶsioŶes: ϭϲϭ ŵŵ ǆ ϭϲϭ ŵŵ ǆ ϱϬ ŵŵ ;ϲ,ϰϰ͟ ǆ ϲ,ϰϰ͟ ǆ ϭ,ϳϱ͟Ϳ

ϭϵϬ €

SR 730 PG2

La SR-730 PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la 

solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema 

PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca 

al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• Fueƌte siƌeŶa piezo de ϭϭϬ dď
• DifeƌeŶtes soŶidos de siƌeŶa paƌa difeƌeŶĐiaƌ alaƌŵas de iŶtƌusióŶ, fuego, gas e iŶuŶdaĐióŶ
• Áƌea de iŵpƌesióŶ gƌaŶde paƌa logos peƌsoŶalizados
• DiŵeŶsioŶes: Ϯϵϱ ŵŵ ǆ ϭϴϲ ŵŵ ǆ ϲϯ ŵŵ ;ϭϭ,ϲϯ͟ ǆ ϳ,ϯϭ͟ ǆ Ϯ,ϱ͟Ϳ

ϭϵϱ €

SR740- PG2

La SR-740 HEX PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona 

la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema 

PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca 

al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional.

• ElegaŶte diseño heǆagoŶal Ǉ ĐaƌĐasa ƌoďusta paƌa la iŶteŵpeƌie ;IPϱϱͿ, ĐoŶ uŶa luz 
estroboscópica de alto poder

• Fueƌte siƌeŶa piezo de ϭϭϬ dď
• El alĐaŶĐe de tƌaŶsŵisióŶ es ŵuĐho ŵaǇoƌ Ƌue el estáŶdaƌ de la iŶdustƌia Ǉ peƌŵite 
instalaciones sin repetidores incluso en grandes instalaciones

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal

ϮϯϮ €

Mandos y teclados
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MC-302PG2

El MC-302 PG2 es un transmisor de contacto magnético, bidireccional y completamente 

supervisado, diseñado principalmente para proteger puertas y ventanas. Este dispositivo 

inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de instalar y operar en una gran 

variedad de ambientes residenciales y comerciales.

• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• GƌaŶ alĐaŶĐe de tƌasŵisióŶ Ƌue peƌŵite iŶstalaĐioŶes siŶ ƌepetidoƌes
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϴϭ ŵŵ ǆ ϯϮ ŵŵ ǆ Ϯϱ ŵŵ ;ϯ,ϭϵ͟ ǆ ϭ,Ϯϱ͟ ǆ ϭ͟Ϳ

ϳϯ €

MC-302EPG2

El MC-302E PG2 es un transmisor inalámbrico bidireccional, de contacto magnético, 

completamente supervisado, diseñado principalmente para la protección de puertas y 

ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de 

instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales. Es compatible con los 

sistemas de alarmas contra robo PowerMaster.

• Ideal paƌa pƌotegeƌ pueƌtas, ǀeŶtaŶas Ǉ otƌas aďeƌtuƌas
• El usuaƌio puede seleĐĐioŶaƌ la opeƌaĐióŶ de la eŶtƌada auǆiliaƌ Đoŵo NC o EOL
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• OpĐioŶes de iŶteƌƌuptoƌes posteƌioƌes aŶti ŵaŶipulaĐióŶ ;ŵodelo MC-ϯϬϮE T PGϮͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϴϭ ŵŵ ǆ ϯϮ ŵŵ ǆ Ϯϱ ŵŵ ;ϯ,ϭϵ͟ ǆ ϭ,Ϯϱ͟ ǆ ϭ͟Ϳ

ϴϰ €

MC-302V PG2

El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño y delgado, 

diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Cuando se instala, el MC-

302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la decoración del hogar. Cumple 

completamente con los estándares internacionales. El MC-302V PG2 es un contacto 

magnético altamente fiable, inalámbrico, que es compatible con los sistemas de alarma 

PowerG, muy fácil de instalar y opera en una gran variedad de ambientes residenciales y 

comerciales.

• GƌaŶ alĐaŶĐe de tƌasŵisióŶ Ƌue peƌŵite iŶstalaĐioŶes siŶ ƌepetidoƌes
• FáĐil de iŶstalaƌ Ǉ Ƌuitaƌ
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϱ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϲϮ ŵŵ ǆ Ϯϱ,ϰ ǆ ϳ,ϳ ŵŵ ;Ϯ,ϰϱ͟ ǆ ϭ͟ ǆ Ϭ,ϯ͟Ϳ
• DispoŶiďle eŶ Đoloƌes ďlaŶĐo Ǉ ŵaƌƌóŶ

ϲϱ €

SD-304 PG2

El innovador detector de choque inalámbrico SD-304 PG2 proporciona protección perimetral 

para instalaciones residenciales y comerciales. Brinda alerta temprana a los intentos de 

intrusión, detectando el ingreso forzado antes de que el ladrón ingrese en la propiedad. Esto 

reduce potencialmente los daños y pérdidas a la propiedad, que resultan de la entrada forzosa 

y proporciona a los dueños de hogares y negocios seguridad mejorada.

El avanzado procesamiento digital del detector usa un sensor de choque piezo para detectar 

precisamente y analizar los ataques mayores, o las series de choques de bajo nivel, ignorando 

la vibración de fondo, principal causa de las falsas alarmas.

• DeteĐĐióŶ teŵpƌaŶa de ataƋues flagƌaŶtes o golpes de ďajo Ŷiǀel
• Alta iŶŵuŶidad a las ǀiďƌaĐioŶes de foŶdo Ƌue puedeŶ Đausaƌ falsas alaƌŵas
• Pƌotege ǀeŶtaŶas, pueƌtas, paƌedes Ǉ teĐhos ĐoŶtƌa eŶtƌadas foƌzadas
• IŶstalaĐióŶ ƌápida Ǉ fáĐil usaŶdo el ŵedidoƌ de ĐhoƋue espeĐial de ϳ segŵeŶtos Ǉ
pulsadores

• EŶtƌada auǆiliaƌ opĐioŶal paƌa ĐoŶeĐtaƌ deteĐtoƌes Đaďleados, pulsadoƌes Ǉ otƌos
dispositivos de detección

• Laƌga ǀida de la ďateƌía ;ϱ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ ĐoŶ todos los seŶsoƌes aƌŵados

ϴϳ €

GBD-501 PG2

El GB-501 PG2 es un detector digital de rotura de cristal, inalámbrico y compatible con los 

sistemas de alarma de intrusión PowerMastery los receptores PowerG. Está diseñado para 

una gran variedad de aplicaciones residenciales y comerciales, donde se requiere detección 

fiable de rotura de cristal.

• La teĐŶología de ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de patƌóŶ aĐústiĐo pƌopoƌĐioŶa Đoďeƌtuƌa de ϯϲϬ°
• AlĐaŶĐe de deteĐĐióŶ ŵáǆiŵo paƌa Đƌistales de plaĐas, teŵplados, laŵiŶados Ǉ Đaďleados: ϲ 
m (20 pies)

• EŶǀía aleƌtas de alaƌŵa, ŵaŶipulaĐióŶ, ŵaŶteŶiŵieŶto Ǉ estado de la ďateƌía al paŶel de 
control

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ

ϮϬϬ €

Contactos magneticos
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SMD 426PG2

El SMD-426 PG2 es un detector de humo fotoeléctrico, inalámbrico y completamente 

supervisado, compatible con los sistemas de alarma inalámbricos PowerMaster. Diseñado 

para una amplia variedad de aplicaciones, el detector de humo, de fácil instalación, tiene un 

diseño elegante con una larga vida de batería, para mantenimiento fácil y de bajo costo.

• DeteĐtoƌ de huŵo Ǉ teŵpeƌatuƌa fotoeléĐtƌiĐo paƌa ŵoŶtaje eŶ teĐho
• CeƌtifiĐado de aĐueƌdo a los ŵás estƌiĐtos Ǉ eǆigeŶtes estáŶdaƌes iŶteƌŶaĐioŶales
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• Fueƌte alaƌŵa de ϴϱ dB ŵedida a ϯ ŵetƌos ;ϭϬ piesͿ
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ

ϭϰϱ €

SMD 427 PG2

El PowerG SMD-427 PG2 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico

y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma residenciales

PowerMaster. Al detectarlos cambios rápidos de temperatura en áreas donde pueden

ocurrir, el SMD-427 PG2 activa una alarma cuando la temperatura alcanza 50° C

(122° F) y comienza a aumentar rápidamente.

• DeteĐtoƌ de huŵo Ǉ teŵpeƌatuƌa fotoeléĐtƌiĐo paƌa ŵoŶtaje eŶ teĐho
• CeƌtifiĐado de aĐueƌdo a los ŵás estƌiĐtos Ǉ eǆigeŶtes estáŶdaƌes iŶteƌŶaĐioŶales
• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• Fueƌte alaƌŵa de ϴϱ dB ŵedida a ϯ ŵetƌos ;ϭϬ piesͿ
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ

ϭϱϰ €

COD-442 PG2

El GSD-442 PG2 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que proporciona 

alerta temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los órganos vitales, e 

incluso la muerte.

El GSD-442 PG2 usa un sofisticado sensor electroquímico para suministrar una salidalineal en 

proporción con la concentración de gas CO, la cual es la tecnología más precisa que existe 

para la detección de CO.

• TotalŵeŶte ĐeƌtifiĐado de ĐoŶfoƌŵidad ĐoŶ las Ŷoƌŵas iŶteƌŶaĐioŶales ŵás estƌiĐtas Ǉ 
exigentes para productos de seguridad en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291) y EE.UU. 

(UL 2075)

• Fueƌte zuŵďadoƌ de alaƌŵa ;ϵϱdďͿ iŶĐoƌpoƌado Ǉ uŶ alaƌŵa LED paƌpadeaŶte de gƌaŶ 
tamaño

• IŶĐluǇe ďotoŶes paƌa ĐoŵpƌoďaĐióŶ autoŵátiĐa Ǉ ŵaŶual
• Vida útil de la ďateƌía pƌoloŶgada ;ϰ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• NotifiĐaĐióŶ de ďateƌía ďaja ǀisual Ǉ tƌasŵitida

ϮϬϬ €

GSD-441 PG2

El detector de gas natural inalámbrico GSD-441 PG2 proporciona alertas rápidas de fugas del 

gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, la calefacción del hogar y para 

calentar agua.

El GSD-441 PG2 transmite todas las alertas al sistema de alarma de intrusión PowerMaster, 

que hace sonar la alarma y envía un mensaje de alerta a la estación central de monitoreo o a 

un número de teléfono privado.

• DeteĐta el gas ŵetaŶo CHϰ usado paƌa ĐoĐiŶaƌ Ǉ eŶ la ĐalefaĐĐióŶ
• PƌopoƌĐioŶa aleƌtas ǀisuales Ǉ auditiǀas ĐuaŶdo se deteĐta gas
• BotóŶ de auto-pƌueďa paƌa ĐoŵpƌoďaĐióŶ del seŶsoƌ, ƌeĐeptoƌ, LED Ǉ el zuŵďadoƌ
• Fueƌte zuŵďadoƌ iŶteƌŶo ;ϴϱ dďͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϭϱϱ ŵŵ ǆ ϴϬ ŵŵ ǆ ϱϴ ŵŵ ;ϲ,ϭϮ͟ ǆ ϯ,ϭϲ͟ ǆ Ϯ,ϯϭ͟Ϳ

Ϯϭϳ €

TMD-560 PG2

El detector de temperatura TMD-560 PG2 monitorea las temperaturas del ambiente del hogar 

y cuando detecta frio o calor extremo, envía alertas al panel de control. Las alertas tempranas 

de temperaturas potencialmente peligrosas permiten que los propietarios tomen medidas 

antes de que causen lesiones o cosas peores, o temperaturas de congelación que puedan 

dañar la infraestructura del edificio y las posesiones de la familia.

• Hasta Đuatƌo puŶtos de aleƌta de teŵpeƌatuƌa seleĐĐioŶaďles: fƌío eǆtƌeŵo, falla de 
congelador, frío y calor extremo

• SoŶda adiĐioŶal dispoŶiďle paƌa apliĐaĐioŶes eŶ ĐoŶgeladoƌes, Ŷeǀeƌas Ǉ eǆteƌioƌes
• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϳ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϴϭ ŵŵ ǆ ϯϮ ŵŵ ǆ Ϯϱ ŵŵ ;ϯ,ϭϵ͟ ǆ ϭ,Ϯϱ͟ ǆ ϭ͟Ϳ

ϭϭϮ €

FLD550PG2

El FLD-550 PG2 es un detector inalámbrico de inundación, completamente supervisado, 

diseñado para detectar la presencia de agua en los sótanos, yates y muchas otras aplicaciones 

residenciales y comerciales, proporcionando alertas tempranas sobre inundaciones en 

proceso.

• El dispositiǀo ĐueŶta ĐoŶ iŶdiĐadoƌ ǀisual de Đalidad de la señal
• FáĐil iŶstalaĐióŶ: iŶĐluǇe ϯ ŵ ;ϭϬ piesͿ de Đaďle seŶsoƌ paƌa posiĐioŶaŵieŶto eleǀado del 
transmisor

• MaǇoƌ ǀida útil de la ďateƌía ;ϴ años ĐoŶ uso ŶoƌŵalͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϴϭ ŵŵ ǆ ϯϰ ŵŵ ǆ Ϯϱ ŵŵ ;ϯ,ϭϵ͟ ǆ ϭ,Ϯϱ͟ ǆ ϭ͟Ϳ

ϴϰ €

Riesgos del hogar
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RP-610 PG2

El RP-610 PG2 amplía el alcance de la comunicación entre paneles de control PowerMaster y 

otros dispositivos PowerG. Recibe los mensajes de alarma, estado y control de los dispositivos 

inalámbricos y los envía al panel de control.

• El alĐaŶĐe de tƌaŶsŵisióŶ es ŵuĐho ŵaǇoƌ Ƌue el estáŶdaƌ de la iŶdustƌia
• AliŵeŶtaĐióŶ de la ƌed eléĐtƌiĐa ĐoŶ ďateƌía de ƌespaldo paƌa ϰϴ hoƌas ;ƌeĐaƌgaďleͿ
• DiŵeŶsioŶes: ϭϲϭ ŵŵ ǆ ϭϲϭ ŵŵ ǆ ϱϬ ŵŵ ;ϲ,ϰϰ͟ ǆ ϲ,ϰϰϱ͟ ǆ ϭ,ϳϰ͟Ϳ

ϭϴϬ €

Modulo GPRS

GSM-350

GSM-350 / GSM-350 PG2 es un módulo de comunicación celular que conecta los sistemas de 

alarma de intrusión PowerMax y PowerMaster a las estaciones centrales de alarma. Este 

módulo puede reportar por medio de un canal de datos GPRS o a través de la red GSM. Esto 

arma un canal de comunicaciones de alta velocidad y fiabilidad en caso de una falla en la línea 

o manipulación de las líneas de

teléfono estándar.

• Coŵpatiďle ĐoŶ: PoǁeƌMaǆPƌo, PoǁeƌMaǆCoŵplete Ǉ PoǁeƌMaǆEǆpƌess
• CoŶ sopoƌte paƌa GPRS, GSM Ǉ SMS, pƌopoƌĐioŶa ŶotifiĐaĐioŶes de alta ǀeloĐidad Ǉ fiaďilidad
• Puede seƌ ĐoŶfiguƌado Đoŵo ŵeĐaŶisŵo de ƌepoƌte pƌiŶĐipal o de ƌespaldo
• Repoƌtes Đoŵpletos del eǀeŶto
• Sopoƌta los pƌotoĐolos de ŵoŶitoƌeo SIA/IP, SIA Ǉ CoŶtaĐt ID
• CoŵuŶiĐaĐióŶ de ǀoz ďidiƌeĐĐioŶal
• Está dispoŶiďle uŶa aŶteŶa eǆteƌŶa opĐioŶal paƌa ŵejoƌaƌ la ƌeĐepĐióŶ de la señal GSM

ϯϬϵ €

GSM-ANT  Antena GSM. ϮϬ €

Powerlink 3

PowerLink3 es un módulo IP profesional para los paneles PowerMaster, que se conecta a 

PowerManage para reenvío de eventos y gestión remota del panel basada en IP, usando la 

interfaz de usuario interactiva PowerManage.

• Se ĐoŶeĐta a los paŶeles PoǁeƌMasteƌ Đoŵo uŶ aĐĐesoƌio
• CoŶeĐtiǀidad IP Ƌue peƌŵite ĐoŵuŶiĐaĐióŶ a ďajo Đosto
• Vista del estado del paŶel, aƌŵaƌ Ǉ desaƌŵaƌ el sisteŵa de foƌŵa ƌeŵota
• VeƌifiĐaĐióŶ de iŵageŶ hasta de ϭϬ Đáŵaƌas NEXT CAM

ϮϱϬ €

Powerlink 2

PowerLink2 es un módulo profesional de acceso remoto para los paneles PowerMax, 

integración con cámara IP, antes y después de la alarma, streaming IP, reenvío de eventos, y 

gestión remota del panel a través de la conexión IP y la interfaz de usuario en HTML.

• Se ĐoŶeĐta a los paŶeles PoǁeƌMaǆ Đoŵo aĐĐesoƌio
• CoŶeĐtiǀidad IP Ƌue peƌŵite ĐoŵuŶiĐaĐióŶ a ďajo Đosto
• Coŵpleta gestióŶ ƌeŵota del paŶel
• StƌeaŵiŶg IP ďajo pedido, aŶtes Ǉ después de las alaƌŵas

ϮϱϬ €

PGM-5

Permite la adición de una salida PGM, dos zonas cableadas adicionales, una salida para sirena 

cableada y la interfaz Speech Box.

• Coŵpatiďle ĐoŶ PoǁeƌMaǆCoŵplete
• Peƌŵite la adiĐióŶ de las siguieŶtes salidas de ƌelé:
• ϭ PGM
• Ϯ zoŶas Đaďleadas adiĐioŶales
• ϭ siƌeŶa Đaďleada
• IŶteƌfaz paƌa SpeeĐh Boǆ

ϲϯ €

Pack bat PM10/Expres/RP610 ϰϬ €

Pack bat PM10/Expres Bateria para POWERMAX EXPRESS. ϱϬ €

Pack bat PM30/33/complite ϯϯ €

Pack bat PM30/33/complite/Pro ϰϲ €

Battery pack ϭϴ €

Battery pack ϯϭ €

PILA CR123A Pila de lítio CR123A. ϳ €

cr2032 ϭϬ €

Pila rec MCS710/730 Pila de lítio para sirena via rádio MCS/SR. ϰϯ €

Pack 15 baterías ϳϱϬ €

Battery pack SR740/SMC740 ϱϯ €

Modulos comunicación

Baterias
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