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Quienes Somos
Ruijie Networks es una innovadora marca empresarial de TIC que lleva desarrolladas 8 líneas de producto, incluyendo 

switches, routers, dispositivos inalámbricos, servidores en la nube, seguridad, puertas de enlace, gestión IT, y 

autenticación y contabilidad. Ruijie tiene  6 centros de Investigación y Desarrollo, 59 oficinas y más de 10,000 socios 

de canal con cobertura de servicio en más de 50 países y regiones en varias industrias, como el sector 

gubernamental, telecomunicaciones, finanzas, educación, salud, internet, energía, transporte, comercio, fabricación, 

etc.. Desde que fue fundada en el año 2 000, Ruijie ha estado construyendo una reputación sólida  orientada a 

escenarios en innovación de productos y soluciones, asistiendo así en la actualización hacia la digitalización de todas 

las industrias.

2

Guía de Productos Reyee

01Acerca de Ruijie

7  Centros de  I+D

20000+ Socios

50+  Oficinas 7000+  Empleados

50+ Cobertura en Más de 50 países



Ruijie Networks ha sido reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner para infraestructura de acceso a 
LAN e inalámbrica
Fuente: Gartner 2020

Uno de los tres principales proveedores de red de clase empresarial
Fuente:  IDC , Marzo 2020

Una de las dos principales compañías en la cuota de mercado de  WLAN de clase empresarial en China, 
y PRIMER PUESTO en la cuota de mercado de productos Wi-Fi 6
Fuente: IDC , Diciembre 2019

1er Puesto en el mercado de terminales IDV de China
Fuente: IDC, Marzo 2020

1er Puesto en el Mercado de Operación de Infraestructura y Mantenimiento de Software TI
Fuente: IDC, Marzo 2020
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Qué es Reyee?
Reyee es la PyME lanzada por Ruijie como marca derivada en el 2014, que incluye 4 líneas de producto principales: 

switches, routers, dispositivos inalámbricos, y productos para el hogar. El propósito de la marca es simplificar la red 

y brindar una opción fácil de negocio para integradores de sistema e instaladores. La nube Ruijie para productos 

Reyee brinda servicios de vida útil completa a los contratistas. Para el proceso de preventa, se puede utilizar para 

diseñar soluciones, así como para ver casos de éxito en detalle y especificaciones de producto. Durante el proceso 

de implementación, la tecnología de organización automática de red ahorra gran cantidad de tiempo y, además, la 

configuración e implementación automática también ofrecen una respuesta a la necesidad de capacidades técnicas 

de los instaladores. Para el proceso de postventa, ofrece operación y mantenimiento remoto, alarma inteligente y 

supervisión de red en un click.  Al cubrir las necesidades de los instaladores, la Nube Ruijie les permite impulsar y 

hacer crecer su negocio.

Instaladores que 
usan Productos 
Reyee

Proyectos nuevos 
añadidos a la nube 
Ruijie cada día

Reyee en China

50%
TCAC por 7 años 
consecutivos

+200K +3,000
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FAMILIA DE PRODUCTOS

•
• 

Nube Ruijie para Reyee O 

Servicios en la Nube

 Red Auto-organizada

Topología Real

Informe de Entrega 

Aprovisionamiento mediante Móvil

Alarma y supervisión mediante Móvil 

Mantenimiento Remoto mediante Móvil 

Switches 

Puntos de 

Acceso 

Router 

Mesh 
Wi-Fi 

Switch no Gestionado Switch de Vigilancia IP

RG-ES05/08 RG-ES05/08G Serie RG-ES200 

Serie RG-ES100 

PA para techo PA para pared

Serie RG-RAP2200 Serie RG-RAP1200 

Switch de capa 2 1 /1 0G 

Serie          RG-N BS3100 

Serie                      RG-N BS3200 

PA para exterior

RG-RAP6262(G) RG-RAP6260(G) 

Switch de capa 2+ 1 /1 0G 

Serie RG-NBS5100 

Serie RG-NBS5200

Puente Inalambrico PTMP

RG-EST31 O V2 RG-EST350 V2 

Serie RG-EG Serie RG-EG PoE

RG-EG105G V2 RG-EG105GW RG-EG210G-E 

RG-EW300 PRO RG-EW1200 

RG-EG310GH-E RG-EG105G-P V2 RG-EG210G-P RG-EG305GH 
-P-E 

RG-EG310GH 
-P-E 

1
e e 

RG-EW1200G PRO RG-EW1800GX PRO RG-EW3200GX PRO 
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Servicio de Nube
La nube, simplifica su 
negocio

Servicio de Nube de Ruijie 
Descripción: La nube simplifica su red 

El servicio de nube de Ruijie es la solución de nube única de vida útil completa en el mundo para pequeñas y 

medianas empresas, y brinda servicios de nube desde la etapa de preventa hasta la etapa de mantenimiento. 

La nube Ruijie ofrece una solución durante todas las etapas del proceso. 

Preventa: La función de elaboración  de Listas de Materiales en la etapa de Preventa ayuda al Integrador de 

Sistema a generar Listas de Materiales basándose en pools de productos, escenarios o casos clásicos. 

6 

Ergelak:eshl 

�New--11.-,•lobie 

8Di!vlcfl11111,un11.,. 

� 
T 

0 

o. 

8 RG-EG105G -

9 RG-EG10SG V2 

8 CD RG-EG105G-P - ' ' 

8 

8 RG-EG210G-P 

Network 

Gateway 

o 

o 

o 

• 

All Ergela1ceshi 

1 Overview 

IIII 

Cateway, 

1 Alarms 

2 

1 2.4G 1 5G Clients 

0 

4 'ª 

1 A 

58 
Today 

■2.4G 

■ SG 

2 

1 

58 

1 Registered Device Distribution 

- ... 

Go gle 

1 Channel Distributioo and Usagi 

24G --

5G ---· 



,e 

1,1 

Redefina y simplifique su red 

Implementación: Aprovisionamiento automático a través de la red organizada automáticamente. Configuración inteligente a 

través de unos pocos pasos en el dispositivo móvil, para que puedas decirle adiós a pesados ordenadores y complicadas 

interfaces de líneas de comando.

Mantenimiento: Supervisión de estado de dispositivos, en cualquier momento y lugar. Optimización en un click, diagnóstico 

de problemas, topología real, notificaciones de alerta remotas, etc. 

Ayuda a los instaladores a brindar un mejor servicio a sus clientes para hacer crecer su negocio. 

■ 141t ■8111y 

� Cll!,NI 

Q tJASHBOAAO 

.iti ALARM 

ill REl'ORT 

13:>EVICE 

-1 

CONFIGURATION MAINTENANCE 1 • Q O ({) 0 

.lPo>Í � 'c,;,J. 

r-;;i Gii), 

1---1 

� 

In Progress-

Como<•""Y 11:00 

T 0.05MOps -�==�::,'.!,����

l Q.42Mwo 

1
08 � 11 

.. , 

.. p 

=:JI •RAP1200t.Fl 11 •EAP:l12¡F¡ .. 

" 

1 APAetiWy O 

1 Top10APsbyClIen! 1 Top 10APsbyT!affic 

■ 

7 



Guía de Productos Reyee

( 

• +200K Usuarios en la Nube Ruijie · 70270 Listas de

Materiales elaboradas 

en la Nube

· 130117 problemas
solucionados

8 

· 340912 Proyectos que

utilizan la tecnología de

red auto-organizada

· 2.5 minutos en promedio

Reporte de Entrega 
profesional en un click por 
nube Ruijie 

� 
V 

(_j 
• • -------Lista de Materiales y 

Soluciones Fáciles de Elaborar

Los novatos también pueden realizar la 
implementación

Red Auto-organizada ----------- V 
• , ------

Servicio remoto a través de la 
app de Nube de Ruijie, potente 
y rápida.• Biblioteca de Producto

• Calculadora PoE
• Elaborador de Listas de 

Materiales 
� 

V • Topología real 
• Alarma & Diagnóstico 

Nube Ruijie fácil de usar 
para realizar la 
configuración en base a 
escenarios. 

.. 

------

Complicado construir Listas 
de Materiales con 
presupuestos de cliente 
limitados, que a su vez 
requiere de mucho tiempo 

Cómo configurar el VLAN? 
Cómo configurar el switch 
& wireless en una red? El 
cliente cuenta con 
CClV& 

1 PTY, cómo configurarlos? 

lnstalación & Configuración 

Incluso la instalación  
requiere de un ingeniero
experimentado costoso 

.. 

------

El cliente ha dicho que 
no soy profesional 

· Optimización en un click 
· Prevención de falla en bucle 
· Ayudante de reinicio remoto 

El mantenimiento 
frecuente en el sitio 
requiere de mucho 

tiempo y dinero
.. 

------

MantenimientoCotizaciónOportunidades de Proyecto
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Especificaciones 

1

Descripción 

Número de PA admitidos Prácticamente Ilimitado

Clientes Prácticamente Ilimitado

Autenticación PSK, en un click, abierto

Portal de Invitados Sí 

Plataforma de Gestión Web/ App Móvil

Descubrimiento y control de PA L3viaCWMP 

Reenvío de Información Breakout Local 

1

Gestión

Gestión Unificada para Puntos de Acceso, Switches y Routers 

Dashboard con Google Maps integrado

Arquitectura Multi-tenant

Gestión y Supervisión Unificada Gestión de grupos de sub-cuentas

Grupos multinivel para gestionar dispositivos

Supervisión de estado de funcionamiento total de la red, lo que incluye tendencias de tráfico, números de clientes, PA principales, clientes y SSIDs 

Notificación de alarmas por email. y mapeo de alarmas de distinto nivel para distintos grupos de contractos 

gestión SSID y mapeo VLAN 

Gestión de red Inalámbrica
Configuración de seguridad WEB y telnet

Balance de carga y configuración de roaming 

Planeamiento auto RF RRM 

Supervisión de estados de puertos de switch, incluyendo velocidad RX/TX y paquete de cada puerto

Gestión de Switch
Supervisión de Switch CPU, memoria, temperatura, uso de dispositivos flash y de alimentación de  PoE 

Gestión VLAN para cada puerto

Syslog, SNMP, NTP, DNS, prevención de bucle

Supervisión de usuarios de router online y de sesiones

Gestión de Router
Router CPU, monitoreo de uso de memoria y flash

 Restauración y respaldo de Configuración 

Configuración de acceso remoto de EWEB local

Gestión de Topología de red Lógica

Eseanear para registrar PAs a la Nube Ruijie

Notificaciones push para alarmas

Supervisión de estado de red completo, PA y clientes

Reinicio de Dispositivo AP y de puerto Switch PoE

Crear y configurar nuevas SSIDs 

Gestión por Móvil (App Móvil) Optimización automática de red inalámbrica RRM

Actualizar dispositivo al firmware más reciente

Test de velocidad y verificación de señal y seguridad 

App IOS y Android  

Modo nube y presencial para gestión

Generación de Reporte de Entrega

Supervisión de Topología Real

Soporte

Aprovisionamiento sin toques "SON" (Red auto-organizada), descubrimiento y vinculación automática 

Tráfico por PA, por grupo de red

Top 10 tráfico por PA, grupos de red y SSIDs 

Opciones de reporte flexibles
distribución de marca de teléfono móvil

Información de tendencia de experienca de usuario (monitoreo en 2.4 y 5G) 

Reportes de cliente únicos

Generación de reporte de entrega en un click

Reiniciar dispositivos de manera remota, diagnóstico web-ILC avanzado 

Obtener notificaciones de estado de red via email 

Solución de problemas
Registros de eventos ordenados por dispositivo de red 

Alarmas generadas para estados de dispositivos 

Ver historial de información de clientes para resolver problemas que ya hayan ocurrido

Diagnóstico de red en un click: cada link diagnostica desde clientes hasta PA, Switch, Router e Internet 

Soporte Técnico
Acceso a soporte fácil mediante botón 

Soporte técnico 24/7 (RITA) 

9 
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Puntos de Acceso gestionados por la Nube
Los puntos de acceso gestionados por la nube de Reyee son de alto rendimiento para escenarios en 

interiores y exteriores. Cumplen con los protocolos IEEE 802.11ax/ac Wave2 Wi-Fi. La serie de puntos de 

acceso gestionados en la nube es compatible con la tecnología de transmisión dual MU-MIMO. El diseño 

industrial del producto lo hace fácil de instalar y de mantener. 

Los puntos de acceso gestionados en la nube son compatibles con las redes auto-organizadas. 

Brinda un Mejor Desempeño basado en banda Wi-Fi dual

Admite comunicación de banda dual 2.4GHz y 5GHz, proporcionando así una tasa de acceso de AC1267Mbps, 

AX1775Mbps, AX3200Mbps, AX6000Mbps por PA . Puede ofrecer una banda de frecuencia de 5GHz con menor 

interferencia, canal más amplio, y mayor rapidez para las terminales, permitiéndoles a los usuarios disfrutar de una 

excelente experiencia inalámbrica.

Itinerancia de Capa 3 sin Interrupciones

El dispositivo admite itinerancia de capa 3 para la compleja red de capa 3. Cuando los usuarios se mueven a lo 

largo de redes de capa 3, se puede  alcanzar la itinerancia sin interrupción del servicio.

Admite Función de Auto-organización de Red

Esta función, que atraviesa las limitaciones de productos y realiza el descubrimiento, vinculación y configuración de 

red automática entre routers, switches, y PA inalámbricos sin necesidad de controladoras o de acceso a internet. 

Con la app móvil, los usuarios pueden completar la implementación y configuración de manera rápida, así como la 

gestión, el mantenimiento y la operación remota de toda la red, lo cual reduce enormemente el costo de inversión 

en equipos, el costo de trabajo y el costo de tiempo en el proceso de construcción de redes inalámbricas.

Gestión de Nube Gratuita de por Vida

Los usuarios pueden realizar la gestión completa ya sea remota o local de los equipos en toda la red mediante la 

app móvil, la gestión EWEB de los equipos, la plataforma de nube Ruijie, etc. Los usuarios también pueden 

compartir la red con un tercero para hosting de red y gestión colaborativa, logrando así  el mantenimiento y la 

operación de la red corporativa de manera fácil, más segura y conveniente.

11
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RG-RAP2260(G) 

Punto de Acceso para techo 
Wi-Fi 6AX1800  Gigabit de Banda 
Dual

RG-RAP1200(P) 

Punto de Acceso - Placa para 
Pared AC1300 Gigabit de 
Banda Dual

RG-RAP2200(E)!RG-RAP2200(F) 

Punto de Acceso para techo 
AC1300 Gigabit de Banda Dual 

.RG-RAP6260(G) 

Punto de Acceso para 
exterio AX1800 Wi-Fi 6

RG-RAP2260(E) 

Punto de Acceso para techo 
Wi-Fi 6 AX3200 MultiGigabit de 
Banda Dual

RG-RAP1200(F) 

Punto de Acceso - Placa 
para Pared AC1300 de 
Banda Dual 

RG-RAP6202(G) 

Punto de Acceso para 
exterior AC1300 de Banda 
Dual

• RG-RAP6262(G)

Punto de Acceso para

exterior AX1800 Wi-Fi 6



Especificaciones 

Imagen de Producto

Modelo 

Descripción de Producto

Radio 

1 Protocolo 

Bandas Operativas

Antena

Secuencias Espaciales

Rendimiento Máximo

OFDM 

Modulacion DSSS 

MIMO-OFDM 

1 Dimensiones 

Peso 

Puertos de Servicio 

1 Puerto de Gestión

Indicador LED

Alimentación

Consumo de Potencia 

1 Radio de Cobertura 

Raling  IP

Temperatura

de Operación 

Entorno 
Temperatura

de almacenamiento 

Humedad de Operación 

Humedad de 
Almacenamiento

Instalación

Estándar de Seguridad

1 Estándar EMC

Estándar de Vibración

Estándar de Radio

MTBF 

Redefina y Simplifique su Red 
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RG-RAP2200(E) RG-RAP2200(F) RG-RAP1200(P) RG-RAP1200(F) 

Punto de Acceso AC1300 Banda Dual  Punto de Acceso AC1300
para techo Para Techo

Punto de Acceso AC1300 
Banda Dual para pared

Punto de Acceso AC1300 
Banda Dual para pared

Características de Hardware 

Transmisión y banda dual

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

802.11b/g/n: 2.4G - 2.4835GHz 
802.11a/n/ac : SG: 5.150-5.350GHz, 5.725-5.BS0GHz 

Sistema de antenas ( 2.4G: 2dBi, 5G: 2dBi ) Antenas PCB 

194mmx194mmx35mm 
(sin kits de montaje) 

0.45kg 
(sin kits de montaje)

2 puertos Ethernet 
10/100/1000 Base-T, 

puerto PoE/LAN1 admite 
PoE 

Alimentación local, 
DC 12V/1.5A 

(Nota: El adaptador de alimentación 
se vende de manera opcional como 

accesorio) 802.3af/802.3at 

s 12.95W 

Pared, techo 

2.4G 2x2MIMO SG 2x2MIMO 

Hasta 400Mbps (2.4G) 
Hasta 867Mbps (5G) 

1.267Gbp 

BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps 

DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM 

194mmx194mmx35mm 
(sin kits de montaje) 

0.45kg 
(sin kits de montaje) 

2 puertos Ethernet 10/100 
Base-T, 

puerto PoE/LAN1 admite 
PoE  

Alimentación local, 
DC 12V/1.5A 

(Nota: El adaptador de alimentación se 
vende de manera opcional como 

accesorio) 802.3af/802.3at 

s 12.95W 

126mmx86mmx50mm 

0.24kg 

Frente: 4 puertos Ethernet 
10/100/1000Base-T
Puerto LAN 1 admite

IEEE.802.3af PoE OUT Dorso: 1 
puerto Ethernet 10/100/1 

000Base-T

NA 

Sí

802.3af/at PoE 

<BW 

0ºC-40ºC 

-40ºC-70ºC 

5%-95% (sin condesnsación) 

5%-95% (sin condesnsación)

Pared, techo Cabe en juntas de paredes 86mm/ EU/ US

GB4943, IEC 60950-1 

GB9254, EN301 489, EN50155: EN50121 

IEC61373 

Certifiación SRRC, EN300 328, EN301 893 

>250000H 

86mm*85mm*32mm 

0.25Kg 

Frente: 
1 puerto Ethernet  10/100Mbps  

Dorso: 
1 puerto Ethernet 10/1 00Mbps 

PoE

802.3af 

BW 

placa de pared para instalación  - 86mm 

13 
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Características de Software

Número Máximo de Clientes 110 110 110 110 

Capacidad BSSID 8 8 8 8 

WLAN Sí Sí Sí Sí 

Ocultar SSID 
Configurar el modo de 

autenticación, mecanismo de 
cifrado, y atributos VLAN para 

cada SSID 

Límite STA de radio Sí Sí Sí Sí 

Admite aislamiento de 
usuario de capa 2 Sí Sí Sí Sí 

Itinerancia Itinerancia de capa 3 Sí Sí Sí Sí 

Autenticación PSK Sí Sí Sí Sí 

Seguridad
Lista blanca y negra estática Sí Sí Sí Sí 

WAP-PSK / WAP2-PSK 
Sí Sí Sí Sí 

WPA-WAP2-PSK 

Routing Sí Sí Sí Sí 
Dirección IP estática, DHCP, 

Marcado PPPoE  dirección IP 
estática, DHCP, Marcado PPPoE

Organización de red 
automática

Sí Sí Sí Sí 

Gestión y 

Gestión de nube de Ruijie Sí Sí Sí Sí 
mantenimiento

Gestión Web Sí Sí Sí Sí 

� 

e 
� 

e 

jImagen de Producto -· -·

� � '--' 

Modelo RG-RAP2260(G) RG-RAP2260(E) RG-RAP6260(G) RG-RAP6202(G) 

Descripción de Producto

Punto de Acceso para 
exterior AC1300 Punto de Acceso para techo AX1800 

Banda Dual Gigabit 
Punto de Acceso para techo AX3200 

Banda Dual Multi-Gigabit 
Punto de Acceso AX1800 Banda 

Dual Gigabit  Wi-Fi6 Banda Dual Gigabit t 

Características de Hardware

Radio Banda Dual Dual stream y banda dual 

Protocolo 5G:802.11 aln/ac/ax, 2.4G:802.11 b/g/n/ax 
5G,802.11alnlac/ax, 2.4G,802.11 b/g/nl 5G,802.11 a/nlac/ax, 2.4G,802.11 b/g/nl 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
ax ax 

802.11b/g/n: 2.4G - 2.4835GHz 

Bandas Operativas
802.11b/g/nlax ,2.4G - 2.4835GHz 

802.11aln/ac/ax:5G:5.150-5.350GHz, 5.725-5.850GHz (según país) 
802.11aln/ac : 5G: 5.150-5.350GHz, 

5.725-5.850GHz 

Antena 
Antena omni-direccional interna 

(2.4G: 3 dBi, 5G: 3d8i) 
Antena omni-direccional interna 

(2.4G: 3d8i, 5G: 3d8i) 
Antena omni-direccional interna 

(2.4G: 4 dBi, 5G: 6 dBi) 
Antena omni-direccional 

incorporada (ganancia básica 3dBi) 

1 Secuencia Espacial 2.4G 2x2 MIMO 5G 2x2 MIMO 2.4G 4x4 MIMO 5G 4x4 MIMO 2.4G 2x2 MIMO 5G 2x2 MIMO 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO 

Rendimiento Máximo 
Hasta 574Mbps (2.4G) Hasta B00Mbps (2.4G) Hasta 574Mbps (2.4G) Hasta 300Mbps (2.4G) 
Hasta 1201Mbps (5G) Hasta 2400Mbps (5G) Hasta 1201Mbps (5G) Hasta 867Mbps (5G) 

OFDM BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps 

Modulación DSSS DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps 

MIMO-OFDM BPSK, QPSK, 16QAM , 64QAM, 256QAM and1024QAM OFDMA 
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 

256QAM 

14 
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Dimensiones 194mm x 194mm x 35mm 
(sin kits de montaje)

220mm x 220mm x 35mm 
(sin kits de montaje)

298mm x 298mm x 65mm 
(sin kits de montaje)

200mm*220mm*166mm
(sin kits de montaje)

Peso 0.56kg (sin kits de montaje) 1.05kg (sin kits de montaje) 1.35kg (sin kits de montaje) 1kg (sin kits de montaje))

Puertos de Servicio 2 Puertos Ethernet 
10/100/1000Mbps 

Puerto POE EN LAN1 

1 Puerto Ethernet x 10/100/1000Mbps 
1 Puerto Ethernet  x 

10/100/1000/2560Mbps 
Puerto Ethernet POE EN 1 x 

10/100/1000/2560Mbps

1 Puerto Ethernet  x 
10/100/1000Mbps, 1 puerto Gigabit 

SFP
Puerto Ethernet  POE EN

2 Puertos Ethernet 
10/100/1000Mbps (uno de los 

cuales es compatible con 
802.3af/at)

Indicador LED Sí Sí Sí

Indicador Wi-Fi
Indicador de Advertencia,

 Indicador de conexión LAN1
  Indicador de conexión LAN2

Alimentación IEEE802.3at IEEE802.3at IEEE802.3at

Alimentación local,
DC 12V/1.5A 

(Nota: El adaptador de alimentación 
se vende como accesorio opcional) 

802.3af/802.3at PoE

Consumo ≤ 15.3W <25.4W <18W <12.95W

Entorno

Rating IP IP41 IP41 IP68 IP68

Temperatura de Operación 0°C a 40°C 0°C a 40°C -40°C a 65°C -30°C~65°C

Temperatura de Almacenamiento -40°C a 70°C -40°C a 70°C -40°C a 85°C -40°C~85°C

Humedad de Operación 5% a 95% (sin condensación) 5% to 95% (sin condensación) 0% to 100% (sin condensación) 0%~100% (sin condensación)

Humedad de Almacenamiento 5% a 95% RH (sin condensación) 5% a 95% RH (sin condensación) 0% a 100% RH (sin condensación) 0%100% (sin condensación)

Instalación Pared, techo Pared, techo Exterior Exterior

Estándar de Seguridad GB4943, IEC 62368-1 GB4943, IEC 60950-1

Estándar EMC GB9524,EN55032,EN55035,IEC61000 GB9254, EN301 489, EN50155: 
EN50121

Estándar de Vibración IEC61373 IEC61373

Estándar de Radio EN301 489,EN300 328, EN301 893,EN50385,EN62232,IEC62311 Certificación SRRC, EN300 328, 
EN301 893

MTBF >250000H >250000H

Características de Software

WLAN

Número Máximo de Clientes 512 512 512 110

Capacidad BSSID 8 8 8 8

SSID Sí Sí Sí Sí

Límite STA de radio 256 256 256 Sí

Admite aislamiento de 
usuario de capa 2

Sí Sí Sí Sí

Itinerancia Itinerancia de capa 3 Sí Sí Sí Sí

Seguridad

Autenticación PSK Sí Sí Sí Sí

Lista negra y blanca estática Sí Sí Sí Sí

WAP-PSK / WAP2-PSK  
WPA-WAP2-PSK Sí Sí Sí Sí

Routing Dirección IP estática, DHCP 
Marcado PPPoE Sí Sí Sí Sí

Gestión & 
Mantenimiento

Auto-organización de red Sí Sí Sí Sí

Gestión de Nube de Ruijie Sí Sí Sí Sí

Gestión de red Sí Sí Sí Sí
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Enlace Inalámbrico Gestionado en la Nube

Descripción: RG-EST31 O y RG-EST350 son enlaces inalámbricos 802.11 ac para redes de retorno de videovigilancia o transmisión 

inalámbrica remota en escenarios como elevadores, grúas torre, edificios de fábricas, campuses y sitios de construcción. Operando 

en la banda 5GHz, los modelos RG-EST310 y RG-EST350 admiten dos secuencias espaciales (tecnología 2x2 MIMO) y brindan una 

tasa de puente de hasta 867 Mbps, que puede cumplir completamente con los requerimientos de ancho de banda de conexión de 

datos de servicios de usuario. 
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■ Cero Configuración

Tanto el modelo RG-EST310 como RG-EST350 están conformados por 2 dispositivos, uno que incluye el grabador y el otro, 

la cámara. Se vinculan por defecto, y se pueden utilizar sin necesidad de realizar ninguna configuración. Admite expansión 

de uno a muchos, y se recomienda que la expansión sea hasta de uno a cinco.

■ Instalación fácil

Brinda correas para instalar el equipo fácilmente, incluyendo montaje para pared o poste, mejorando así la eficiencia en la 

implementación.

■ Alta fiabilidad

Ambos enlaces inalámbricos pueden proporcionar protección a prueba de polvo o agua IP65 para entornos en el exterior, y 

operan en un rango amplio de temperatura, desde -30ºC a S0ºC. Los materiales de alta calidad resistentes al clima le permiten 

al modelo RG-EST310 mantener una excelente fuerza estructural sin debilitamiento, amarilleamiento, o deformación ante 

operación prolongada en el exterior.

■ Mantenimiento Conveniente

Ambos enlaces inalámbricos admiten la App de Nube Ruijie para gestionar la latencia de conexión de corriente, la utilización 

de canales, la fuerza de señal, la tasa de velocidad, la conexión de dispositivo, la modificación de configuración, la 

actualización de la red completa y el reinicio del puente inalámbrico en el dispositivo móvil. Ambos puentes admiten gestión 

mediante E-Web.

RG-EST310 V2 RG-EST350 V2 



RG-EST310 V2

RAM/ Flash 64MB/8MB

Radio transmisión dual banda única 2×2

Banda Operativa

Antena
Antenas direccionales incorporadas, horizontal: 

60°, vertical: 30°, ganancia: 10dBi

Secuencias Espaciales 2

Rendimiento Máximo Hasta 867Mbps a 5GHz

Poder de Transmisión ≤250mW

Dimensiones
147mm(P)×76mm(L)×37mm(A) (Dimensiones por dispositivo)

(Mismo tamaño para el transmisor y el receptor,
A: altura del dispositivo, excluyendo kits de montaje)

Peso 0.35kg

Puertos

Botón Hardware 1 botón de reinicio

Indicadores de Estado
Indicador de Sistema: 1
Indicador de puerto: 1

Indicadores de fuerza de señal de puente: 3 

Alimentación Admite alimentación de  12VDC y PoE pasivo 24VDC Admite alimentación de  12VDC y PoE pasivo 24VDC

Consumo ＜5W

Entorno

Temperatura de Operación: -30℃ ~ 55℃

Temperatura de Almacenamiento: -40℃ ~ 70℃

Temperatura de Operación: -30℃ ~ 65℃

Temperatura de Almacenamiento: -40℃ ~ 85℃

Humedad de Operación: 5% a 95% (sin condensación)

Humedad de Operación: 5% a 95% (sin condensación)

Instalación Pared/poste (bandas de montaje incluídas)

Rating IP IP54

Protección contra Rayos 4KV

Estándar de Radio Certificación SRRC

Garantía 3 Años

Características de Software

Puente automático

Configuración y Gestión de Dispositivo Admite configuración vía App/Web

Inicio de Sesión con Código QR Los usuarios pueden ingresar a la interfaz de configuración del dispositivo al escanear el código QR del dispositivo con la app

recuperación automática Reinicio automatico ante falla del equipo

100 -52 400 90 16 10 7

500
RG-EST310

10dBi
H: 60°
V: 30°

-65 400 80 16 10 7

Ajuste de canal automático

Modelo Polarización de Antena
Distancia
(Metros)

RSSI
(dBm)

Negociación 
de Velocidad

(Mbps)

Velocidad de Puerto
(Mbps)

Cámara 2MP
H.265/3Mbps 

(Unidad) 

Cámara 3MP
H.265/4-5Mbps 

(Unidad) 

Cámara 4MP
H.265/6-7Mbps 

(Unidad) 

Ajuste ce canal automático al encenderse

Especificaciones de Hardware

Sí
El extremo del grabador y de la cámara se vinculan automáticamente para puente por defecto

Modelo

1 puerto Ethernet 10/100Base-T, 
admite 24VDC PoE pasivo,

1 puerto DC, admite alimentación de  12VDC

Configuración sin intervención Admite configuración remota por app de Nube Ruijie

RG-EST350 V2

512 MB/8 MB

802.11a/n/ac: 5.150～5.350GHz, 5.470~5.725GHz , 5.725～5.850GHz (según país)

Antenas direccionales incorporadas, horizontal: 
31°, vertical: 14°, ganancia: 15 dBi

≤100 Mw(20 dBm) (ajustable)

230 mm(D)×132 mm(W)×48 mm(H) (Dimensiones por dispositivo) 
(Mismo tamaño para el extremo del grabador y el de la cámara,

A: altura del dispositivo, excluyendo kits de montaje)

0.6 kg

<9 W

Pared/poste (abrazadera de manguera)

EN300 328, EN301 893

2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T, admite 24 
VDCalimentación PoE no estándar, Un puerto 

DC, admite alimentación de 12 VDC

1000 -68 240 80 16 10 7

2000 -75 120 40 6 4 3

1000 -58 400 230 50 30 20

3000RG-EST350
15dBi
H: 31°
V: 14°

-66 360 200 45 25 13

5000 -70 270 150 20 12 8

Referencia de Soporte de Cámara
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Redefina y facilite su red

Especificaciones
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Switches 
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Soluciones de Switch de Reyee
Profesionales, Confiables y Accesibles
Los switches Reyee están diseñados para ofrecer una opción confiable y profesional a empresas de todos los 

tamaños. Los switches no gestionados son perfectos para empresas que no requieran gestión o monitoreo de su 

LAN, los switches smart/L2 ofrecen una solución económica para pequeñas y medianas empresas, y los switches 

gestionados L3 ofrecen una solución escalable y estable para grandes organizaciones, redes de campus y redes 

ISP.

Gestión Remota mediante App de Nube Ruijie/ Plataforma de Nube Ruijie

Los switches gestionados Reyee no solo admiten gestión de interfaz web, sino también la gestión remota mediante 

la aplicación de nube de Ruijie y la plataforma de Nube Ruijie gratis de por vida. Los usuarios pueden ver el estado 

de la red, modificar la configuración y solucionar problemas desde casa. Además, el puerto PoE puede ser 

reiniciado de manera remota para reiniciar la cámara PoE que no está funcionando correctamente. Con la app 

móvil, los usuarios pueden completar rápidamente la implementación y configuración del dispositivo, así como 

gestionar, operar y realizar el mantenimiento de la red completa de manera remota, por ejemplo, realizar el 

reconocimiento de la cámara o videograbador, configurar el VLAN, supervisar la red en tiempo real, establecer una 

alarma en tiempo real, o reiniciar el dispositivo de manera remota, lo cual reduce enormemente el costo de equipo, 

trabajo y tiempo en el proceso de construcción de red inalámbrica.

Oranización Automática de la Red

Esta característica sobrepasa las limitaciones del producto y realiza el descubrimiento, vinculación y configuración 

automática entre routers, switches, y puntos de acceso inalámbricos sin necesidad de controladoras o de acceso a 

internet. 

PoE de Máxima Potencia, que admite Cámaras PoE a su Máxima Capacidad

Los switches Ruijie Reyee de vigilancia inteligente soportan salidas PoE de máxima potencia, pudiendo alimentar 

cámaras red PoE para todos los puertos PoE en simultáneo. Ya sea de día o de noche, la luz infrarroja de la cámara se 

mostrará encendida o apagada, pudiendo asegurar que todas las cámaras red PoE estén recibiendo alimentación.

Garantía de 5 años

Para las series RG-NBS5200/5100/3200/3100 incluye 5 años de garantía.

Redefina y Facilite su Red
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Switches Gestionados Capa 2+ 1 G/1 OG  
Los switches Ruijie serie RG-NBS5100 & serie 5200 son switches ethernet de Capa 3 de última generación de alto 

rendimiento, alta seguridad y múltiple servicio. Adoptan un diseño de arquitectura de hardware eficiente para brindar un tamaño 

mayor de tabla,  un rendimiento de procesamiento más rápido, y una experiencia de operación más conveniente. 

La serie RG-NBS5100 proporciona acceso Gigabit y Gigabit uplink. La serie RG-NBS5200 ofrece acceso Gigabit y puertos uplink 10G. 

La serie RG-NBS5200 ofrece 4 puertos de fibra 10G brindando capacidad uplink de alto rendimiento.

it;;�;;:::I i;;;;:;:;::::.l ,¡, ¡, ¡. ¡,. 

RG-NBS5100-24GT 4SFP 

Switch gestionado Gigabit de 24 Puertos

24 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos Gigabil SFP , 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas, 

Routing Estático

t::::::J l=::::jJ • ¡. ¡. •. 

RG-NBS5200-24GT 4XS 

Switch gestionado Gigabit de 24 Puertos

24 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1 OG SFP+, 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas,

Routing Estático

RG-NBS5200-48GT 4XS 

Switch gestionado Gigabit de 48 Puertos

48 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1 OG SFP+, 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas,

Routing Estático
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RG-NBS5100-48GT4SFP 

Switch gestionado Gigabit de 48 Puertos

48 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos Gigabil SFP , 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas,

Routing Estático

RG-NBS5200-24SFP/8GT 4XS 

Switch gestionado Gigabit SFP de 24 Puertos

24 Puertos SFP, 8 Puertos Combo Gigabit RJ45, 4 Puertos 1 OG 

SFP+, Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas, Routing

Estático



Protección contra Sobretensiones para Asegurar la 
Estabilidad del Producto
La protección del puerto contra sobretensiones de 
6KV reduce la probabilidad de daño por 
sobretensiones y mejora la estabilidad de red del 
cliente.
Gestión Remota por App Ruijie/ Plataforma de Nube 
Ruijie
Los switches admiten gestión mediante interfaz de 
web, app móvil y plataforma de Nube de Ruijie. Los 
usuarios pueden ver el estado de la red, modificar la 
configuración, y solucionar problemas en casa.
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Especificaciones

Puertos Fijos

Capacidad de Switching

tasa de reenvío de paquetes

Dirección MAC

Tamaño de tabla de dirección
 MAC

Número de VLANs

Agregación de Puertos de Capa 3

Agregación de Enlaces

port mirroring

Árbol de Expansión

LLDP

Routing IP

ACL

QoS

Seguridad

Gestión

DHCP

EEE

Especificaciones Físicas

Dimensiones (L x P x A)

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

RG-NBS5200-24GT4XS RG-NBS5200-48GT4XS RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS RG-NBS5100-24GT4SFP RG-NBS5100-48GT4SFP

24 puertos 
10/100/1000Base-T

 4 puertos SFP+ 1/10GBase-
X

336Gbps

108Mpps

Admite dirección MAC estática, filtrado de dirección MAC

Sí

many-to-one

STP, RSTP

Sí

Routing Estático

IP ACL Estándar
MAC ACL Extendido

IP ACL Extendido
Puerto ACL para puertos de Capa 2 (Puerto físico /PA)

Límite de Velocidad por puerto (ingreso/egreso)

Protección de Puerto
Hardware CPP

Gestión Web, por Nube Ruijie o por App Móvil

Servidor DHCP, Snooping DHCP

Sí

Temperatura de operación: 0°C ~ 50°C 
Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C

Humedad de Operación: 10% ~ 90% RH
Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% RH

16K

4094

16

144Mpps 108Mpps 51Mpps 87Mpps

440mm*207.5mm*43.6mm 440mm*267.5mm*43.6mm 440mm*267.5mm*43.6mm 440mm*207.5mm*43.6mm 440mm*267.5mm*43.6mm

336Gbps 336Gbps 336Gbps 336Gbps

48 puertos 10/100/1000Base-T  
4 puertos SFP+ 1/10GBase-X 

24 puertos 100/1000M SFP
8 puertos combo 10/100/1000Base-

T 
 4 puertos SFP+ 1/10GBase-X 

24 puertos 
10/100/1000Base-T  

4 puertos SFP 1000Base-X 

48 puertos 
10/100/1000Base-T 

 4  puertos SFP 1000Base-X

Redefina y Facilite su Red

Ahorro de Energía
Los switches adoptan la arquitectura de hardware de 
última generación, así como un diseño de circuito de 
ahorro de energía avanzado, y componentes para el 
ahorro de energía de los usuarios a la par que reduce la 
contaminación sonora. Con Ethernet de Energía 
Eficiente (EEE), el switch establecerá el puerto a modo 
de ahorro de energía de manera automática conforme a 
distintas situaciones para lograr el ahorro de energía. 
Establecimiento de Red  Automático para Gestión de 
Proyectos en un Paso
Los switches pueden obtener la dirección IP de manera 
automática del router, y conectarse a la red externa sin 
realizar ninguna configuración. A su vez, admite el 
establecimiento automático de red para los switches. Los 
usuarios pueden escanear el número de serie de 
cualquier switch en la red utilizando la app móvil para 
añadir de manera automática todos los switches en la 
red a el proyecto.

Especificaciones
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Switches Gestionados de Capa 2 1 OG 
Los switches de Ruijie Serie RG-NBS3200 son switches ethernet de Capa 2 de última generación de alto rendimiento, alta 

seguridad y múltiple servicio, con gigabit y 10 puertos gigabit. Adoptan un diseño de arquitectura de hardware eficiente, junto 

con su sistema operativo OpenWRT de Ruijie,  para brindar un tamaño mayor de tabla de dirección MAC ,  un rendimiento de 

procesamiento más rápido, y una experiencia de operación más conveniente. 

RG-NBS3200-24GT 4XS 

Switch gestionado Gigabit de 24 Puertos

24 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1/10G SFP+ , 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas 

RG-NBS3200-24GT4XS-P 

Switch gestionado Gigabit PoE+ de 24 Puertos

24 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1/10G SFP+, Potencia 

PoE de 370W, Carcasa de Acero apto para rack de 19 

pulgadas

RG-NBS3200-48GT 4XS-P 

Switch gestionado Gigabit PoE+ de 48 Puertos

48 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1/10G SFP+ Potencia PoE 

de 370W, Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas

RG-NBS3200-24S FP/8GT 4XS 

Switch gestionado Gigabit SFP de 24 Puertos

24 ranuras SFP, 8 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 

1/10G SFP+, Carcasa de Acero apto para rack de 19 

pulgadas

RG-NBS3200-48GT4XS 

Switch gestionado Gigabit de 48 Puertos

24 Puertos Gigabil RJ45, 4 Puertos 1/10G SFP+ , 

Carcasa de Acero apto para rack de 19 pulgadas

Ahorro de Energía

Los Switches adoptan  una arquitectura de hardware de última generación, así como un diseño de circuito de ahorro de energía 

avanzado, y componentes para el ahorro de energía de los usuarios a la par que reduce la contaminación sonora. Con Ethernet de 

Energía Eficiente (EEE), si el puerto de RG-NBS3200 se encuentra inactivo por un período continuo de tiempo, el sistema 

establecerá que el puerto opere en modo de ahorro de energía. Cuando haya necesidad de transmisión de paquetes, RG-

NBS3200 volverá a activar el puerto para que retome el servicio vía señales enviadas en intervalos regulares para lograr el ahorro de 

energía. 
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Protección contra Sobretensiones para Asegurar 
la Estabilidad del Producto
La protección del puerto contra sobretensiones de 6KV 
reduce la probabilidad de daño por sobretensiones y mejora 
la estabilidad de red del cliente.

Gestión Remota por App Ruijie/ Plataforma de 
Nube Ruijie

Los switches admiten gestión mediante interfaz de web, app 
móvil y plataforma de Nube de Ruijie. Los usuarios pueden 
ver el estado de la red, modificar la configuración, y 
solucionar problemas en casa.
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Especificaciones

Puertos Fijos

Capacidad de Switching

tasa de reenvío de paquete

Dirección MAC

Tamaño de tabla de dirección MAC

Número de VLANs

Agregación de Puertos de capa 3

Agregación de Links

Port Mirroring

Árbol de Expansión

LLDP

Routing IP

ACL

QoS

Seguridad

Gestión

DHCP

EEE

Especificaciones Físicas

Dimensiones (L x P x A)

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

RG-NBS3200-24GT4XS RG-NBS3200-48GT4XS RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS RG-NBS3200-24GT4XS-P RG-NBS3200-48GT4XS-P

24 puertos 
10/100/1000Base-T, 4 

puertos SFP+ 1/10GBase-X ,

336Gbps

96Mpps

Admite dirección MAC estática, filtrado de dirección MAC

Sí

Many-to-one

STP, RSTP

Sí

N/A

IP  ACL Estándar
MAC ACL extendido

IP ACL extendido
 puerto ACL para puertos de capa 2 (puerto físico/ PA)

Límite de velocidad de puerto (ingreso/egreso)

Protección de Puerto
CPP de Hardware

Gestión vía web, app o nube

Snooping DHCP

Sí

Temperatura de Operación: 0°C ~ 50°C 
Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70° C

PoE N/A
24/48 puertos Base-T (admite PoE y PoE+) potencia 
de salida máxima de PoE / PoE+ por switch: 370W 

potencia de salida máxima por puerto: 30W

Humedad de Operación: 10% ~ 90% RH 
Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% RH

16K

4094

16

132Mpps 96Mpps 96Mpps 132Mpps

440mm*207.5mm*43.6mm 440mm*267.5mm*43.6mm 440mm*207.5mm*43.6mm 440mm*207.5mm*43.6mm 440mm*357.6mm*43.6mm

336Gbps 336Gbps 336Gbps 336Gbps

48 puertos  
10/100/1000Base-T, 4 

puertos  SFP+ 1/10GBase-X

24 puertos 100/1000M SFP,
8 puertos  combo 

10/100/1000Base-T , 4 puertos  
SFP+ 1/10GBase-X

24 puertos  
10/100/1000Base-T (admite 
PoE y PoE+), 4 puertos SFP

+ 1/10GBase-X

48 puertos  
10/100/1000Base-T(admite 

PoE y PoE+), 4 puertos  
SFP+ 1/10GBase-X

Redefina y Facilite su Red

División VLAN Flexible
Los Switches gestionados Reyee ofrecen una manera 
flexible y conveniente para dividir VLANs, permitiéndole 
dividir puertos en distintos VLANs conforme a sus 
necesidades. Los usuarios en diferentes VLANs no se afectan 
entre ellos, creando así una red más estable para los 
usuarios.

Establecimiento de Red Automático para Gestión de 
Proyectos en un Paso
Los switches pueden obtener la dirección IP de manera 
automática del router, y conectarse a la red externa sin 
realizar ninguna configuración. A su vez, admite el 
establecimiento automático de red para los switches. 
Los usuarios pueden escanear el número de serie de 
cualquier switch en la red utilizando la app móvil para 
añadir de manera automática todos los switches en la 
red al proyecto

Especificaciones
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Switches Gestionados L2 Gigabit 
La serie de Switches Gestionados de Reyee RG-NBS3100 comprende 4 modelos de switches diseñados para Pequeñas y Medianas 

Empresas con el objetivo de que alcancen las distintas necesidades de red, lo que incluye división VLAN básica y características de 

seguridad avanzadas como ACL. Los modelos con el sufijo -P admiten Po E, que puede alcanzar los requisitos de PoE de puntos de 

acceso inalámbricos, cámaras digitales y otros dispositivos en varios escenarios. 

RG-NBS3100-24GT4SFP 

Switch Gestionado de 24 Puertos Gigabit

24 puertos Gigabit RJ45, 4 puertos SFP, Carcasa de 

Acero apto para rack de 19 pulgadas

RG-NBS3100-24GT 4SFP-P 

Switch Gestionado de 24 Puertos Gigabit PoE+

24 puertos Gigabit RJ45, 4 puertos SFP, Presupuesto 

PoE de 370W, Carcasa de Acero apto para rack de 19 

pulgadas

División VLAN Flexible

Los Switches gestionados Reyee ofrecen una manera 

flexible y conveniente para dividir VLANs, permitiéndole 

dividir puertos en distintos VLANs conforme a sus 

necesidades. Los usuarios en diferentes VLANs no se 

afectan entre ellos, creando así una red más estable para 

los usuarios.

Establecimiento de Red Automático para Gestión de 

Proyectos en un Paso

Los switches pueden obtener la dirección IP de manera 

automática del router, y conectarse a la red externa sin 

realizar ninguna configuración. A su vez, admite el 

establecimiento automático de red para los switches. Los 

usuarios pueden escanear el número de serie de 

cualquier switch en la red utilizando la app móvil para 

añadir de manera automática todos los switches en la 

red al proyecto

24 

RG-NBS3100-8GT2SFP 

Switch Gestionado de Escritorio de 8  Puertos Gigabit

8 puertos Gigabit RJ45, 2 puertos SFP, Carcasa de metal de 

escritorio

RG-NBS3100-8GT2SFP-P 

Switch Gestionado de Escritorio de 8  Puertos Gigabit PoE+

8 puertos Gigabit RJ45, 2 puertos SFP, Presupuesto PoE de 125W,

Carcasa de metal de escritorio 

Protección contra Sobretensiones para Asegurar 
la Estabilidad del Producto

La protección del puerto contra sobretensiones de 

6KV reduce la probabilidad de daño por 

sobretensiones y mejora la estabilidad de red del 

cliente.

Gestión Remota por App Ruijie/ Plataforma de 

Nube Ruijie

Los switches admiten gestión mediante interfaz de 

web, app móvil y plataforma de Nube de Ruijie. Los 

usuarios pueden ver el estado de la red, modificar la 

configuración, y solucionar problemas en casa.
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Especificaciones

Puertos Fijos

Capacidad de Switching

Tasa de reenvío de paquetes

Dirección MAC

Tamaño de tabla de dirección MAC 

Número de VLANs

Agregación de Links

Port Mirroring

Árbol de expansión

LLDP

routing IP

ACL

QoS

Seguridad

Gestión

DHCP

EEE

Especificaciones Físicas

Dimensiones (L x P x A)

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

RG-NBS3100-24GT4SFP RG-NBS3100-8GT2SFP RG-NBS3100-24GT4SFP-P RG-NBS3100-8GT2SFP-P

24 puertos 10/100/1000Base-
T, 4 puertos SFP 1000Base-

X

336Gbps

42Mpps

Admite dirección MAC estática, filtrado de dirección MAC

Sí

many-to-one

STP, RSTP

Sí

N/A

IP ACL Estándar
MAC ACL Extendido

IP ACL Extendido
ACL de puerto para puertos de Capa 2 (puertos físicos / PA)

Límite de velocidad de puerto (ingreso/egreso)

Protección de Puerto
CPP Hardware

Gestión por Web, Nuve o App

snooping DHCP 

Sí

Temperatura de Operación: 0°C ~ 50°C 
Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 70°C

PoE N/A N/A
4 puertos Base-T (admite PoE y PoE+) 

Maximum PoE / PoE+ output power per switch: 370W 
Maximum output power per port: 30W 

8 puertos Base-T (admite PoE y PoE+) 
Potencia de salida PoE / PoE+ máxima por switch: 
125W potencia de salida máxima por puerto: 30W 

Humedad de Operación: 10% ~ 90% RH 
Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% RH

8K

4094

15Mpps 42Mpps 15Mpps

440mm*165mm*44mm 260mm*120mm*43.6mm 440mm*293mm*44mm 300mm*220mm*43.6mm

192Gbps 366Gbps 192Gbps

8 puertos 
10/100/1000Base-T, 2 

puertos SFP 1000Base-X

24 puertos 10/100/1000Base-T (admite PoE 
y PoE+), 4 puertos SFP 1000Base-X

8 puertos 10/100/1000Base-T 
(admite PoE y PoE+), 2 puertos 

SFP 1000Base-X 

Redefina y facilite su red

Especificaciones
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Switches de Nube para Videovigilancia IP
La serie de Switches PoE ES200 de Ruijie Reyee es una serie de switches gestionados en la nube lanzados por Ruijie para 

resolver los problemas principales de la industria de la videovigilancia. Ofrecen una variedad de opciones de puerto que cubre 

las necesidades de redes de videovigilancia IP de distintas escalas. 

La serie de Switches PoE ES200 de Ruijie Reyee brindan una gestión simple y fácil de usar a la par que ofrecen la función "plug 

and play" con configuración de fábrica por defecto, lo cual permite que se pueda rápidamente localizar las fallas de red de 

videovigilancia, comenzar la re-iniciación del puerto PoE, realizar configuración VLAN, etc. También se admite la gestión 

remota mediante la aplicación móvil y la nube de Ruijie, haciendo que la operación y el mantenimiento de la red de 

videovigilancia sea más fácil y conveniente, a la par que reduce costos de operación y mantenimiento. 

RG-ES206GC-P 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 10 Puertos

6 puertos Gigabit RJ45, incluyendo 4 puertos PoE 

Presupuesto PoE de 54W, carcasa de acero de escritorio 

- . LI:...I...IJ [J

RG-ES205GC-P 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 5 Puertos

5 puertos Gigabit RJ45, incluyendo 4 puertos PoE 

Presupuesto PoE de 54W, carcasa de acero de escritorio 

RG-ES218GC-P 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 10 Puertos

16 puertos Gigabit RJ45, 2 puertos SFP, Presupuesto PoE 

de 240W, Carcasa de Acero para Montar en Rack de 13 

pulgadas

Plug and Play sin Configuración

En el estado de fábrica por defecto, los switches de 

vigilancia inteligente no requieren de configuración 

adicional una vez conectados. La red de videovigilancia 

puede establecerse rápidamente luego de conectar los 

dispositivos correctamente. 

Ajuste de Potencia PoE Automático para Seguridad 

y Ahorro de Energía

El puerto PoE admite  802.3af y 802.3at, brindando así 

suficiente potencia para el dispositivo conectado. Los 

switches van a negociar con los dispositivos conectados 

para ajustar automáticamente a la potencia PoE, 

ahorrando energía

Cuando el puerto PoE está conectado a un dispositivo que 

no es PoE, el switch no enviará energía a ese dispositivo 

para asegurar la capacidad del equipo. 
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RG-ES21 0GC-LP 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 10 Puertos

1 O puertos Gigabit RJ45, incluyendo 8 puertos PoE 

Presupuesto PoE de 70W, carcasa de acero de escritorio 

íi••••••••i•I 

RG-ES209GC-P 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 9 Puertos

9 puertos Gigabit RJ45, incluyendo 8 puertos PoE

Presupuesto PoE de 120W, carcasa de acero de escritorio

HtH+l •• 

RG-ES226GC-P 

Switch Poe+ Gestionado por la Nube de 10 Puertos

24 puertos Gigabit RJ45, 2 puertos SFP, Presupuesto PoE 

de  370W, Carcasa de Acero para Montar en Rack de 13 

pulgadas

PoE de Máxima Potencia para Admitir Cámaras PoE 

en su Máxima Capacidad

Los switches de máxima potencia soportan salida PoE de 

máxima potencia, brindando energía a las cámaras red 

PoE para todos los puertos PoE en simultáneo. Puede 

asegurar que todas las cámaras red PoE estén 

recibiendo alimentación 24 horas al día. 

la estabilidad de la red del cliente.

Posicionamiento de Falla Rápido

Los switches de vigilancia inteligente soportan el 

monitoreo de la red en tiempo real. Cuando ocurre una 

falla, la localización y la causa de la falla puede mostrarse 

de manera oportuna, y puede enviarse una notificación a 

través de la red móvil. 



Múltiples Métodos de Implementación que Permiten 
la Gestión de Proyecto en un Paso
Los switches pueden obtener la dirección IP de manera 
automática del router, y conectarse a la red externa sin 
configuración. Asimismo, admite la función de 
establecimiento de red automático para los switches. Los 
usuarios pueden escanear el número de serie de cualquier 
switch en la red utilizando la app móvil para añadir 
automáticamente todos los switches en la red al proyecto.
Gestión Remota por App Ruijie/ Plataforma de Nube 
Ruijie
Los switches admiten gestión mediante interfaz de web, app 
móvil y plataforma de Nube de Ruijie. Los usuarios pueden ver 
el estado de la red, modificar la configuración, y solucionar 
problemas en casa.

27

Redefina y facilite su red

Configuración VLAN on Demand
En las redes en casas tipo villas/negocios/oficinas, las cámaras 
de red y los puntos de acceso inalámbricos se pueden conectar 
al 

mismo switch. Sin aislamiento de red, pueden presentarse 
problemas como el desface en la velocidad de la cámara, o 

velocidad lenta.
Los switches de vigilancia inteligente proporcionan una 
división VLAN conveniente y flexible, que puede dividir de 
manera automática distintos VLAN conforme al tipo de 
equipo conectado al puerto, de manera que la red de vigilancia 
y la red de datos no interfieran unos con otros, mejorando la 
estabilidad de la red.

Alta compatibilidad para cables de red
Los switches de vigilancia inteligente no solo admiten cables de 
red estándar cat5/5e/6, sino también la transmisión de datos a 
través de cables de red de materiales no estándar (por ejemplo, 
de hierro/acero revestido de cobre de 0.38/0.40/0.45 de 
diámetro), facilitando así la construcción y el cableado.

Especificaciones
Modelo RG-ES205GC-P RG-ES206GC-P RG-ES209GC-P

Capacidad de Switch 10Gbps 12Gbps 18Gbps

Cache de Switch 1Mbit 1Mbit 1.5Mbit

Tasa de Reenvío de Paquetes 7.44Mpps 8.9Mpps 13.392Mpps

Puertos 4 Puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+) 1 Puerto 10/100/1000 Base-T uplink

4 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+) 2 puertos 10/100/1000 Base-T uplink

8 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+) 1 puerto 10/100/1000 Base-T uplink

PoE Estándar IEEE 802.3at / 802.af

Presupuesto PoE 54W 54W 120W

Velocidad /Modo Duplex Auto / Media / Full duplex Velocidad automática / 10/ 100 /1000

Dirección MAC 2K 4K 4K

Número Máximo de VLANs 16

ID VLAN Permitida 1 ~ 4094

VLAN Basada en Puertos Sí

Control de Flujo Sí

Protección de Falla en Bucle Sí

Supresión de Unidifusión Desconocida Sí

Supresión de tomenta de
Difusión/Multidifusión Sí

Mirroring Many-to-one

Aislamiento de Puerto Sí

Ensayo de Cable Sí

DNS DNS Cliente

Telnet Sí

MACC Sí

Capacidad de Puerto Modo común: 4KV

Descarga Electrostática Descarga de aire: 6KV Descarga de contacto: 4KV

Consumo ≤ 60W ≤ 60W ≤ 130W

Alimentación Adaptador de Alimentación Externa 100-240V

Dimensiones (L x P x A) 148mm*78mm*26mm 148mm*78mm*26mm 202*108*28mm

Peso 0.9 kg (con paquete) 0.9 kg (con paquete) 1.3 kg (con paquete)

MTBF >200K
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Modelo RG-ES210GC-LP RG-ES218GC-P RG-ES226GC-P

Capacidad de Switching 20Gbps 36Gbps 52Gbps

Cache de Switching 1.5Mbit 4.1Mbit 4.1Mbit

Tasa de Reenvío de Datos 14.8Mpps 26.8Mpps 38.7Mpps

Puertos 8 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+), 2 puertos 10/100/1000 Base-T uplink

16 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+), 2 puertos 10/100/1000 Base-X SFP 

uplink

24 puertos 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE
+), 2 10/100/1000 Base-X SFP uplink port

PoE Estándar IEEE 802.3at / 802.af

Presupuesto PoE 70W 240W 370W

Velocidad / modo duplex Auto / Medio / Full duplex Velocidad Automática / 10/ 100 /1000

Dirección MAC 4K 8K 8K

Número máximo de VLANS 16

ID VLAN permitida 1 ~ 4094

VLAN basada en puertos Sí

Control de Flujo Sí

Protección de Bucle Sí

Supresión de Unidifusión Desconocida Sí

Supresión de tomenta de Difusión/Multidifusión Sí

Mirroring Many-to-one

Aislamiento de Puerto Sí

Ensayo de Cable Sí

DNS DNS Cliente

Telnet Sí

MACC Sí

Capacidad de Puerto Modo Común: 4KV

Descarga Electrostática Descarga de aire: 6KV Descarga de Contacto: 4KV

Consumo ≤ 80W ≤ 280W ≤ 443W

Alimentación Adaptador de Alimentación externo
100-240V Alimentación Integrada

Dimensiones (W x D x H) 202 x 108 x 28 mm 300 x 230 x 43.6mm 440 x 289 x 43.6mm

Peso 1.3 kg (incluyendo paquete) 3.5 kg (incluyendo paquete) 4.2 kg (incluyendo paquete)

MTBF >200K

Temperatura de Operación 0 a 40°C

Temperatura de Almacenamiento -40~70ºC

Humedad de Operación 10% a 90% RH

Humedad de Almacenamiento 5% a 95% RH

Altitud de Operación -500 ~ 5000 metros

Ventilador Sin Ventilador Admite ajuste de velocidad adaptativo. El ventilador deja de funcionar cuando la 
temperatura del ambiente es menor a 25°C y la potencia de PoE es menor a 120W.

Gestión Admite gestión y configuración a través de la interfaz de gestión de red, 
plataforma de nube MACC y app móvil

Estándar de Seguridad de Resistencia de Tierra GB4943-2011, EN 62638-1

EMC GB9254-2008, EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55035

Modelo RG-ES205GC-P RG-ES206GC-P RG-ES209GC-P

Temperatura de Operación 0 a 40°C

Temperatura de Almacenamiento -40~70ºC

Humedad de Operación 10% a 90% RH

Humedad de Almacenamiento 5% a 95% RH

Altitud de Operación -500 ~ 5000 metros

Ventilador Sin ventilador 

Gestión A través de interfaz de gestión de red, plataforma de nube MACC y app 
móvil

Estándar de Seguridad de Resistencia de Tierra GB4943-2011, EN 62638-1

EMC GB9254-2008, EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55035
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Switches Gestionados en la Nube para Vigilancia IP

Además de los switches PoE gestionados en la nube de Ruijie Reyee, esta serie ofrece un switch de 16 y 24 puertos 

no-PoE Gigabit para cubrir las necesidades del cliente para gestión de red en escenarios donde no hay PoE, como 

ordenadores, impresoras, y cámaras no-PoE.
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RG-ES205GC 

Switch gestionado en la nube de 5 puertos Gigabit

5 Puertos Gigabit RJ45, carcasa de escritorio de acero 

RG-ES224GC 

Switch gestionado en la nube de 24 puertos Gigabit

24 Puertos Gigabit RJ45, Carcasa de Acero para Montar en 

Rack de 19 pulgadas

Plug and Play sin Configuración 

En el estado de fábrica por defecto, los switches de 

vigilancia inteligente no requieren de configuración 

adicional una vez conectados. La red de videovigilancia 

puede establecerse rápidamente luego de conectar los 

dispositivos correctamente.  

Configuración VLAN on Demand 

Los switches de vigilancia inteligente proporcionan una 

división VLAN conveniente y flexible, de manera que la 

red de vigilancia y la red de datos no interfieran unos 

con otros, mejorando la estabilidad de la red.

Alta compatibilidad para cables de red

Los switches de vigilancia inteligente no solo admiten 

cables de red estándar, sino también la alimentación y 

transmisión de datos a través de cables de red de 

materiales no estándar, facilitando así la construcción y el 

cableado.
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RG-ES208GC 

Switch gestionado en la nube de 8 puertos Gigabit

8 Puertos Gigabit RJ45, carcasa de escritorio de acero 

RG-ES216GC 

Switch gestionado en la nube de 16 puertos Gigabit

16 Puertos Gigabit RJ45, Carcasa de Acero para Montar en 

Rack de 19 pulgadas

Posicionamiento de Falla Rápido

Los switches de vigilancia inteligente soportan el 

monitoreo de la red en tiempo real. Cuando ocurre una 

falla, la localización y la causa de la falla puede mostrarse 

de manera oportuna, y puede enviarse una notificación a 

través de la app móvil. 

Gestión Remota por App Ruijie/ Plataforma de Nube 

Ruijie

Los switches admiten gestión mediante interfaz de web, 

app móvil y plataforma de Nube de Ruijie. Los usuarios 

pueden ver el estado de la red, modificar la 

configuración, y solucionar problemas en casa.

Múltiples Métodos de Implementación que Permiten 

la Gestión de Proyecto en un Paso

Los switches pueden obtener la dirección IP de manera 

automática del router, y conectarse a la red externa sin 

configuración. Asimismo, admite la función de 

establecimiento de red automático para los switches. 

Los usuarios pueden escanear el número de serie de 

cualquier switch en la red utilizando la app móvil para 

añadir automáticamente todos los switches en la red al 

proyecto.
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Modelo RG-ES205GC RG-ES208GC RG-ES216GC RG-ES224GC

Capacidad de Switching 10Gbps 16Gbps 32Gbps 48Gbps

Cache de Switching 1Mbit 1.5Mbit 4.1Mbit 4.1Mbit

Tasa de Reenvío de Paquetes 7.4Mpps 11.9Mpps 23.8Mpps 35.7Mpps

Puertos 5 puertos 10/100/1000 Base-T 8 puertos 10/100/1000 Base-T 16 puertos 10/100/1000 Base-T 24 puertos 10/100/1000 Base-T 

PoE Estándar N/A

Rendimiento de Alimentación PoE N/A

Velocidad / Modo Duplex Auto / Medio / Full duplex Velocidad automática / 10/ 100 /1000

Dirección MAC 2K 4K 8K 8K

Número Máximo de VLANs 16

ID VLAN Permitido 1 ~ 4094

VLAN basado en Puerto Sí

Control de Flujo Sí

Protección en Bucle Sí

Supresión Unicast Desconocida Sí

Supresión de tomenta de 
Difusión/Multidifusión Sí

Mirroring Many-to-one

Aislamiento de Puertos Sí

Ensayo de Cable Sí

DNS DNS Cliente

Telnet Sí

MACC Sí

Capacidad de Puerto Modo Común: 4KV

Descarga Electrostática Descarga de Aire: 6KV Descarga de Contacto: 4KV

Consumo ≤ 3W ≤ 4W ≤ 12W ≤ 14W

Alimentación Adaptador de Alimentación 
Externo 100-240V

Adaptador de Alimentación 
Externo 100-240V

Fuente de Alimentación Integrada Fuente de Alimentación Integrada

Dimensiones (L x P x A) 119 mm x 75 mm x 24 mm 160 mm x 75 mmx 24 mm 440 mm x 165mm x 44mm 440 mm x 165mm x 44mm

Peso 0.36kg (con paquete) 0.49kg (con paquete) 2.7kg (con paquete) 2.8kg (con paquete)

MTBF >200K

Temperatura de Operación 0 a 40°C

Temperatura de Almacenamiento -40~70ºC

Humedad de Operación 10% a 90% RH

Humedad de Almacenamiento 5% a 95% RH

Altitud de Operación -500 ~ 5000 metros

Ventilador Sin ventilador

Gestión Admite gestión y configuración a través de la interfaz de gestión de red, 
plataforma de nube MACC y app móvil 

Estándar de Seguridad de
 Resistencia de Tierra GB4943-2011, EN 62638-1

EMC GB9254-2008, EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55035
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Switches no Gestionados

Los switches Ruijie Reyee serie RG-ES105D/ RG-ES108D/ RG-ES105GD/ RG-ES108GD son switches de acceso no 

gestionados asequibles con carcasa de metal diseñados para PyMEs. La Serie RG-ES100 admite la tecnología plug-and-

play sin necesidad de configuración alguna, que puede cubrir los requisitos de varios escenarios como redes cableadas, 

inalámbricas y de vigilancia.
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RG-ES105D 

Switch no gestionado de 5 Puertos Fast Ethernet

5 puertos 10/1 00BASE-T Ethernet RJ45, Carcasa de Acero

RG-ES105GD 

Switch no gestionado de 5 puertos Gigabit

5 puertos 10/100/1000BASE-T, Carcasa de

Acero

Plug and Play 

La serie RG-ES100 admite puertos autoadaptativos y la 

función plugand-play sin configuración. 

Calidad de Nivel Empresarial

El cable de red de alta calidad de 8 núcleos, y los 

componentes de clase empresarial aseguran  que no haya 

pérdida de paquetes o desfase en la transmisión de datos.
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RG-ES108D 

Switch no gestionado de 8 Puertos Fast Ethernet

8 puertos 10/1 00BASE-T Ethernet RJ45, Carcasa de Acero

� 
� 
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RG-ES108GD 

Switch no gestionado de 8 puertos Gigabit

8 puertos 10/100/1000BASE-T, Carcasa de Acero

Fácil de Instalar

El tamaño compacto le permite la fácil instalación en la 

caja ELV en el hogar o la caja de conexiones de 

vigilancia a prueba de agua, ya que ocupa poco espacio. 

Carcasa de Metal 

Toda la carcasa está hecha de metal, lo cual 

proporciona una mejor disipación térmica

RG-ES05G/RG-ES08G son switches de escritorio diseñados especialmente para pequeñas empresas, vigilancias de pequeña 
escala, oficinas pequeñas y oficinas domésticas (SOHO) 

RG-ES05 

Switch no Gestionado de 5 Puertos Fast Ethernet

5 10/1 00BASE-T Ethernet RJ45 Ports, Plastic Casing 

RG-ES08 

Switch no Gestionado de 8 Puertos Fast Ethernet

8 10/100BASE-T Ethernet RJ45 Ports, Plastic Casing 

RG-ES0SG 

Switch no Gestionado de 5 Puertos Gigabit

5 puertos 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, Carcasa de

Plástico

RG-ES08G 

Switch no Gestionado de 8 Puertos Gigabit

8 puertos 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45, Carcasa de 

Plástico
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119mm*62mm*24mm 160mm*75mm*24mm 119mm*62mm*24mm 160mm*75mm*24mm

Puertos

Tasa Máxima
de Reenvío de Puertos

Auto-MDI/MDIX

MAC address

Backplane bandwidth

Tasa Máxima de 
reenvío de paquetes

Indicador LED

Dimensiones (L x P x A)

Entrada/Salida de Alimentación

Máximo Consumo
de Alimentación

Temperatura

Humedad

5 puertos 10/100Mbps RJ45

100Mbps

5VDC 1.0A Externo 5VDC 1.0A Externo 5VDC 1.0A Externo 5VDC 1.0A Externo

≤5W ≤5W ≤5W ≤5W

Temperatura de Operación: 0 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura de Almacenamiento: -40 ℃ ~ 
70 ℃

Humedad de Operación:
10% ~ 90% sin condensación

Humedad de Almacenamiento: 
5% ~ 90% sin condensación

Humedad de Operación:
10% ~ 90% sin condensación Humedad 

de Almacenamiento: 
5% ~ 90% sin condensación

Humedad de Operación:
10% ~ 90% sin condensación Humedad 

de Almacenamiento: 
5% ~ 90% sin condensación

Humedad de Operación:
10% ~ 90% sin condensación Humedad 

de Almacenamiento: 
5% ~ 90% sin condensación

Temperatura de Operación: 0 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura de Almacenamiento: -40 ℃ ~ 
70 ℃

Temperatura de Operación: 0 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura de Almacenamiento: -40 ℃ ~ 
70 ℃

Temperatura de Operación: 0 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura de Almacenamiento: -40 ℃ ~ 
70 ℃

100Mbps 1000Mbps 1000Mbps

744Kpps

Indicador de Estado de Vinculación/Actividad 
para cada puerto, indicador de alimentación

Indicador de Estado de Vinculación/Actividad 
para cada puerto, indicador de alimentación

Indicador de Estado de Vinculación/Actividad 
para cada puerto, indicador de alimentación

Indicador de Estado de Vinculación/Actividad 
para cada puerto, indicador de alimentación

1.19Mpps 7.44Mpps 11.9Mpps

8 puertos 10/100Mbps RJ45 5 puertos 10/100/1000Mbps RJ45 8 puertos 10/100/1000Mbps RJ45

Modelo ES105D ES108D ES105GD ES108GD

Sí Sí Sí Sí

1K 2K 2K 8K

1Gbps 1.6Gbps 10Gbps 16Gbps

Puertos

Modo de Operación

Ancho de banda de Backplane

Tasa de reenvío de paquetes

Dirección MAC

Alimentación

Máximo Consumo

Ventilador

Dimensiones (L x P x A)

Temperatura

Humedad

Modo Medio-duplex, full-duplex, auto-
negociación Admite auto MDI/MDIX

Temperatura de Operación: 0 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura de Almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃

Humedad de Operación: 10% ~ 90% RH 
Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 95% RH

Modelos

Sin ventilador

5 puertos 10/100/1000M Base-T

DC 5.0V / 600mA Externa

≤3W

RG-ES05G

10Gbps

7.44Mpps

2K

Sin ventilador

≤6.5W

DC 9.0V / 600mA Externa

8 puertos 10/100/1000M Base-T

RG-ES08G

16Gbps

11.904Mpps

4K

Sin ventilador

5 puertos 10/100M Base-T

108.1mm*64mm*24.8mm

DC 5.0V / 600mA Externa

≤2.5W

RG-ES05

1Gbps

0.744Mpps

1K

Sin ventilador

≤3.5W

DC 5.0V / 600mA Externa 

8 puertos 10/100M Base-T

RG-ES08

1.6Gbps

1.1904Mpps

1K

144mm*85mm*23mm108.1mm*64mm*24.8mm 144mm*85mm*23mm
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Los routers de Ruijie Reyee serie RG-EG son routers gestionados en la nube diseñados para villas y para hogares 

inteligentes, así como para restaurantes, oficinas, hoteles familiares. Es asequible, pequeño y fácil de utilizar, pero 

viene a su vez con un ancho de banda de 500M-600M y admite hasta 200 terminales.

La serie RG-EG puede realizar configuración por puerto VLAN para lograr el aislamiento de puertos e integrarse con el 

control de flujo inteligente para lograr un planeamiento integral de la red y realizar diagnósticos de red locales y a 

distancia.

■ Simplificado y potente

Características potentes para todas las redes, la configuración más fácil jamás vista.

■ Configuración Fácil de Usar, Fácil de Aprender

Incluso para funciones avanzadas, la configuración se puede realizar fácilmente a través de la App de

Nube Ruijie.

■ Internet Multi-WAN Inquebrantable

Balance de carga ineligente y redundancia de links entre múltiples puertos WAN

■ Biblioteca de App Actualizada Automáticamente, Libre de Mantenimiento

■ Personalización de Página de Portal, lo que se ve es lo que se
obtiene.

■ Acceso Remoto Seguro a Dispositivo Interno

No importa si se trata de IP dinámico o privado en la puerta de enlace del puert WAN, puede

monitorear de manera segura el NVR/IPC/Servidor interno en cualquier momento y lugar.

Productos 
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RG-EG105G V2 

Router Gestionado por la Nube de 5 Puertos Gigabit (100 Usuarios) 

RG-EG105GW 

Router Inalámbrico Gestionado por la Nube de 5 Puertos Gigabit (100 Usuarios) 
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RG-EG105G-P V2 

Router PoE Gestionado por la Nube de5 Puertos Gigabit  (100 
Usuarios) 



Productos 
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RG-EG21 OG-E 

Router de 10 Puertos Gigabit

gestionado en la nube (200 Usuarios) 

RG-EG209GS 

Router de 9 Puertos Gigabit SFP

gestionado en la nube (200 Usuarios) 

-
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RG-EG310GH-E 

Router de 10 Puertos Gigabit

gestionado en la nube (300 Usuarios) 

n i uuuuu 

RG-NBR6120-E 

Router VPN de 5 Puertos Gigabit

gestionado en la nube (200 Usuarios) 

lffi : ñ··•LJLJLJLJ[_JLJLJ[_J -

RG-NBR6210-E 

Router VPN de Alto Rendimiento

de 1O Puertos (1000 Usuarios) 

Redefina y Facilite su Red 

RG-EG21 OG-P 

Router PoE de 10 Puertos Gigabit

gestionado en la nube (200 Usuarios) 

RG-EG305GH-P-E 

Router PoE de 5 Puertos Gigabit

gestionado en la nube (300 Usuarios) 

"':' =-� CJ o 

RG-EG31 OGH-P-E 

Router de 10 Puertos Gigabit

gestionado en la nube500 Usuarios) 

lffi; ñ-•LJ[.JLJLJLJLJLJ[_J -

RG-NBR6205-E 

Router VPN de Alto Rendimiento

de 8 Puertos Gigabit (500 Usuarios) 

j¡;/j: ñ-•[_JLJLJLJ[_JLJLJ[_J -

RG-NBR6215-E 

Router SFP+ VPN de Alto Rendimiento

de 1O Puertos Gigabit (1500 Usuarios) 
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Especificaciones

Modelo RG-EG105G V2 RG-EG105G-P V2 RG-EG105G-P RG-EG105GW RG-EG210G-E RG-EG210G-P

Puertos Fijos 5 puertos gigabit, soporta hasta 2 puertos WAN 10 puertos Gigabit, 
soporta hasta 4 puertos WAN

10 puertos Gigabit, 
sopora hasta 4 puertos WAN

RAM 128MB 256MB

Flash 16MB

PoE N/A Salida PoE: 54W(802.3 af/at) 
Soporta hasta 4 Puertos POE N/A N/A Salida PoE: 70W (802.3 af/at) 

Soporta hasta  8 Puertos POE

Inalámbrico N/A N/A

Soporta 802.11a/n/ac/ac wave2 5 
antenas de cuchilla con Maximo de 

ganancia de 5dBi 
3 secuencias espaciales @2.4GHz 2 

secuencias espaciales @5GHz
N/A N/A

Número recomendado de 
Clientes Hasta 100 clientes simultáneos Hasta 200 clientes simultáneos

Ancho de banda 
Recomendado

banda ancha asimétrica de 600M 
(control de flujo inhabilitado)

banda ancha asimétrica de 500M 
(control de flujo habilitado)

banda ancha asimétrica de  500M (control de flujo 
inhabilitado) 
banda ancha asimétrica de 300M (control de flujo 
habilitado)

Ancho de banda asimétrico 
de 1Gbps (control de flujo 
inhabilitado)  banda ancha 

asimétrica  de 1Gbps (control 
de flujo habilitado)

banda ancha asimétrica de 
600M (control de flujo 

inhabilitado)
banda ancha asimétrica de 

500M (control de flujo habilitado)

Alimentación Local Admite Alimentación Local de  220V AC

Consumo <6W <60W (Con carga PoE) <20W <80W <80W

Dimensiones 206.5×108.5×28 
(mm) 206.5×108.5×28 (mm) 250×170×42 (mm) 440×43.6×201.5 (mm) 202×107×28 (mm)

Peso 0.84kg 1.01kg 1.2kg 2.35kg 1.5kg

Temperatura Temperaura de Operación: 0ºC ~ 40ºC 
Temperatura de Almacenamiento: -10ºC ~ 70ºC

Humedad Humedad de Operación 10% ~ 90% (sin condensación) 
Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 95% (sin condensación)

Características de red básicas

Acceso a red Marcado PPPoE, Cliente DHCP, IP estático,identificación automática de métodos de acceso, evasión de conflictos de dirección de puerto WAN, clonación MAC, obtaining 
contraseñas de cuentas de routers existentes

Routing Routing estático, basado en políticas, routing por dirección del portador, modo activo/standby, balance de carga basado en dirección de fuente, balanceo de carga basado en 
fluno, balanceo de carga pesada de flujo de datos basado en puertos 

Seguridad ACL, IP-MAC binding, Filtrado de dirección MAC, ARP dinámico, vinculación ARP estática, NAT, NAPT, mapeo de puertos

Otros Protocolos Servidor DHCP, Cliente DHCP, DHCP Opción43 / 138, Cliente DNS, Servidor DNS, Proxy DNS, TFTP, NTP, DDNS

Puerta de Enlace

Control de Flujo Admite políticas de control de flujo personalizadas, asignación automática de banda ancha basada en IP

Traffic audit Auditoría de tráfico en tiempo real,visualización de tráfico IP

Gestión de Comportamiento Control de acceso basado en tiempo y en política IP, filtrado website

VPN IPsec VPN (8 túneles) servidor y clientet, L2TP, PPTP, OpenVPN

Gestión Inalámbrica

Capacidad de Gestión En el modo AC, la capacidad máxima de gestión es de 300 
en el modo puerta de enlace, la capacidad máxima de gestión es de 32

En el modo AC, la capacidad máxima de gestión es de 500
en el modo puerta de enlace, la capacidad máxima de gestión 

es de 150

Gestión de Punto de Acceso Soporta configuración multi-SSID, ocultar SSID, configuración de canales, configuración de potencia, configuración de puertos cableados PA, actualización de PA online, configuración de 
cantidad de STA, lista STA blanca y negra

Roaming Support local forwarding roaming, Layer 2 roaming, Layer 3 roaming between APs, viewing of STA roaming track 

Gestión de switches

Capacidad de Gestión Máximo de switches gestionables por nube: 128

Gestión de Puertos Protección en bucle, port mirroring, aislamiento de puertos, configuración de puertos, configuración PoE, límite de puertos, control de tormentas, MAC 
estático, búsqueda de MAC

Pantalla de Estados Estadísticas de puerto, monitoreo de información, detección de cable, configuración VLAN, lista MAC

Gestión de Actualización Acualización por dispositivo o por grupo

Características de valor agregado

Soluciones incluidas Solución IPTV de un cable, solución de puerto de servicio VLAN y aislamiento de segmento de red, solución de diagnóstico de falla inteligente, solución de penetración 
intranet, solución de establecimiento de red automático

Gestión Eweb y Nube Ruijie
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Modelo RG-EG209GS RG-EG305GH-P-E RG-EG310GH-E RG-EG310GH-P-E

Puertos Fijos 8 puertos Gigabit, 1 puertos SFP, 
admite hasta 4 puertos WAN 

5 puertos Gigabit, admite 
hasta 4 puertos WAN 10 puertos Gigabit, admite hasta 4 puertos WAN

PoE N/A 4 salidas PoE, presupuesto
PoE de 60W

N/A 8 salidas PoE, presupuesto
PoE det 110W

Tipo de Modelo De escritorio, Adaptador DC externo Montable en rack, 
alimentación interna

De escritorio, 
Adaptador DC externo 

Rendimiento NAT
 (inhabilitar/habilitar L7) 700Mbps/500Mbps 1.5Gbps/1Gbps

Número de clientes recomendado 
(Inhabilitar/habilitar control de 

flujo por aplicación y auditoría de 
flujo

200/100 300/200

Núcleos de Procesador 2

Frecuencia 880Mbps 1.35GHz

RAM 256MB 512MB

Flash 32MB 256MB

Gestión de PA √

Ancho de Banda recomendado 600Mbps 1Gbps

Gestión de Prioridad por App √

Grupos de Usuarios √

Ruta Estática de Respaldo √

Gestión de Comportamiento √

Firewall Básico √

VPN PPTP, L2tp, IPSec, OpenVPN

Autenticación Portal Cautivo, PPPoE, SMS, Código QR

Red Multi-IP √

Servidor PPPoE √

Gestión por App √

Control de Flujo Inteligente QoS, IP QoS, IP, QoS+IP
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Modelo RG-NBR6120-E RG-NBR6205-E RG-NBR6210-E RG-NBR6215-E 1 
Tipo de Instalación 19" 1 U Rack Mounted 

Interfaz de Red 5 Puertos Gigabit, 1 USB 
8 puertos Gigabit, 2 puertos 

SFP, 2 USB 

8 puertos Gigabit, 1 
puerto SFP, 1 puerto 1 0G 

SFP+, 2 USB 

RAM 512M 2G 2G 2G 

Flash Sin Disco Duro Disco duro de 1TB (Opcional) 

Rendimiento 500Mbps 1.5Gbps 2.5Gbps 2.5Gbps 

Número Recomendado de Clientes 200 500 1000 1500 

Número Máximo de Conexiones 
Concurrentes IPSec 16 300 600 1000 

Número Máximo de Conexiones 
Concurrentes SSL

10 200 300 500 

1 Acceso Multi-WAN ✓ 

Gestión de Comportamiento ✓ 

Auditoría de Comportamiento ✓ 

Gestión de Aplicación ✓ 

Control de Flujo ✓ 

Control de Flujo Inteligente ✓ 

Supervisión de Flujo ✓ 

Configuración Ultrarrápida ✓ 

1 Modo AC ✓ 

Firewall No ✓ 

VPN IPSec, SSL, PPTP, L2tp 

Aceleración de VPN ✓ 

Filtrado y registro de URL ✓ 

Grupo de Usuarios ✓ 

Autenticación de portal/Ads Push ✓ 
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Soluciones WiFi para el Hogar de Reyee

La serie RG-EW es una elección ideal para la instalación de redes en cabañas, villas, apartamentos grandes, pequeños 

negocios, y oficinas pequeñas y domésticas. Toda la familia de productos de la serie EW puede realizar conexiones de 

red flexibles e itinerancia ininterrumpida para múltiples dispositivos a través de la tecnología  Reyee Mesh, brindando 

una experiencia de red estable y de alta velocidad

Elite 
Hogares de Gran Tamaño 

Puertos Gigabit full, señal 

optimizada, rendimiento de 

carácter empresarial y cobertura 

de todo tipo de hogar que . 
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Smart 
Residencias Modernas

Mantiene ancho de banda 

Gigabit con bajo presupuesto, 

balance entre rendimiento y 

costo, ideal para la familia 

moderna

r 

Economics 
Económicas 

Gasto mínimo para obtener una 

solución Wi-Fi para todo el hogar, una 

solución ideal para un hogar con tasa 

de acceso de 100Mbps que a su vez 

busque obtener cobertura de Internet 

total para el dulce hogar

-�



Redefina y Facilite su Red

Productos 

- -

RG-EW1800GX PRO 

Admite protocolo 802.11ax 

1800M banda dual(2.4G 574M, 5G 1200M) 

5 puertos Gigabit (1 puerto WAN y 4 

puertos LAN) Antenas Omnidireccionales 

de Alta Ganancia con 2+2 amplificadores 

de alto rendimiento(FEM) Admite hardware 

NAT 

Reyee Mesh en un click 

Mezcla & Combina - Maximiza Clientes

Gestión de Nube en Reyee Router App

RG-EW1200G PRO 

Puertos ethernet Full Gigabit 

Antenas de Alto Rendimiento

Itinerancia ininterrumpida - nivel 
empresarial

Admite 802.11 ac Wave2 MU

MIMO 

Tecnología Reyee Mesh

NAT Smart + diseño FEM

Control Parental, Modo 

Saludable, Modo Xpress 

Gestión de Nube en Reyee

RouterApp 

RG-EW3200GX PRO 

Admite protocolo802.11 ax 3200M banda 

dual(2.4G BOOM, 5G 2400M) 5 puertos 

Gigabit (1 puerto WAN y 4 puertos LAN) 

Antenas Omnidireccionales de Alta 

Ganancia con  4+4 amplificadores de alto 

rendimiento(FEM) Admite hardware NAT 

Reyee Mesh en un click 

Mezcla & Combina - Maximiza Clientes

Gestión de Nube en Reyee Router App

RG-EW1200 

1 00M puertos ethernet

Admite 802.11 ac Wave2 MU

MIMO 

Tecnología Reyee Mesh

Control Parental, Modo 

Saludable 

Gestión de Nube en Reyee

RouterApp 

RG-EW300 PRO 

4 Puertos Ethernet Megabit 

4 antenas omnidireccionales 5dBi 

con amplificadores de alto 

rendimiento(FEM)

Admite WISP & modo Repetidor 

Control Parental, Wi-Fi de visita 

Gestión de Nube en Reyee

RouterApp 
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Especificaciones

Modelo RG-EW300 PRO RG-EW1200 RG-EW1200G PRO RG-EW1800GX PRO RG-EW3200GX PRO

In

Especificaciones

2.4 GHz, 2×2, tasa máxima de 
300Mbps 

2.4GHz, 2×2, tasa máxima de 
300Mbps; 5GHz, 2×2, tasa 

máxima de867Mbps

2.4GHz, 2×2, tasa máxima de 
400Mbps; 5GHz, 2×2, tasa máxima 

de 867Mbps

2.4 GHz, 2×2, tasa máxima de 
600Mbps; 5 GHz, 2×2, tasa 

máxima de 1200Mbps

2.4 GHz, 4×4, tasa máxima de 
800Mbps;5 GHz, 4×4, tasa máxima 

de2400Mbps

Antena: 4 antenas externas

omnidireccionales 
no desmontables

Antenas: 4 antenas externas 
omnidireccionales no removibles

Antenas: 6 antenas externas 
omnidireccionales no removibles

Antenas: 4 antenas externas 
omnidireccionales no 

desmontables

Antenas: 8 antenas externas 
omnidireccionales no desmontables

Admite: 802.11b/g/n and 2x2 
MIMO 

Admite:  802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, 
MU-MIMO Admite beamforming

Admite:  802.11a/b/g/n/ac/ax and DL/UL MU-MIMO 
Beamforming, OFDMA, y BSS

Banda de Frecuencia: 
Módulos 2.4GHz 
independientes

Banda de Frecuencia: Módulos independientes 2.4GHz y 5GHz, admite integración de frecuencia dual

-------------------------- Admite beamforming Admite beamforming, OFDMA, y BSS

Canal Wi-Fi:
2.4GHz :2.4G~2.4835GHz

Canal Wi-Fi:
2.4GHz Canal: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz 
Canal: 36,40,44,48,52,56, 

60,64,149,153,157,161,165

Canal Wi-Fi: 
2.4GHz: 2.4G~2.4835GHz 
5GHz: 5.150~5.250GHz,  

5.725~5.850GHz(Según País)

Canal Wi-Fi:
2.4GHz :2.4G~2.4835GHz 
5GHz : 5.150~5.250GHz, 

5.250~5.350H, 5.470~5.725GH, 
5.725~5.850GHz

Canal Wi-Fi:
2.4GHz :2.4G~2.4835GHz 
5GHz : 5.150~5.250GHz, 

5.250~5.350H, 5.470~5.725GH, 
5.725~5.850GHz

Puertos

1 puerto 10/100M WAN 
（ Auto MDI/MDIX )

1 puerto 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX)

3 puertos LAN 10/100M 
（ Auto MDI/MDIX )

3 PUERTOS LAN 10/100/1000M 

 (Auto MDI/MDIX)  
4 puertos LAN 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)

1 indicador de sistema LED
1 indicador de sistema LED, 3 
indicadores LED de puertos de 

red, 1 indicador Wi-Fi

1 indicador de sistema LED 
azul, 4 indicadores LED de 

puertos de red

1 Indicador LED de Reyee 
Mesh LED y un indicador LED 

de sistema

1 Indicador LED de Reyee Mesh 
LED y un indicador LED de sistema

1 botón de vinculación/ reestablecimiento de fábrica

1 interfaz de entrada de alimentación

Especificaciones 

Físicas

Dimensiones: 210×180×33mm 
(L×P×A, sin antenas) 

Dimensiones: 182x121x32mm 
(L×P×A, sin antenas) 

Dimensiones: 220x140x36mm 
(L×P×A, sin antenas) 

Dimensiones: 
180×180×30mm

 (L×P×A, sin antenas) 

Dimensiones:  
190×190×41mm 

 (L×P×A, sin antenas)  

Peso: 0.32 kg
(incluyendo paquete) 

Peso: 0.4kg
(including package) 

Peso: 0.98kg 
(incluyendo paquete)

Peso: 1.125 kg 
(incluyendo paquete)

Peso: 1.3 kg 
(incluyendo paquete)

Alimentación

Especificaciones:
DC 12 V, 1.0A 

Especificaciones: DC12V 0.6A Especificaciones: DC12V 1.5A
Especificaciones: 

DC 12 V, 1.5 A
Especificaciones:

DC 12 V, 2 A

Potencia Máxima:
< 12 W 

Potencia Máxima:
<7W

Potencia Máxima: 
<10W

Potencia Máxima: 
< 18 W

Potencia Máxima:
< 24 W

Certificación CE, ROHS CE, CCC, SRRC CE, RoHS, FCC CE

Entorno de 

Operación

Temperatura de Operación:
–10°C a +45°C

Temperatura de Almacenamiento:
–40°C a +70°C

Humedad de Operación:
 5% a 95% (sin condensación) 

Humedad de Almacenamiento: 5% 
a 95% (nsin condensación) 

Temperatura de Operación:: 
-10-45°C Temperatura de 

Almacenamiento: -40-70°C 
Humedad de Operación: 

5%-95%RH (sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 
5%-95%RH (sin condensación)

Temperatura de Operación:: 
0-45°C Temperatura de 

Almacenamiento: -40-70°C 
Humedad de Operación:

5% a 95% (sin condensación) 
Humedad de Almacenamiento: 
5% a 95% (sin condensación

Temperatura de Operación:: –10°C a +45°C 
Temperatura de Almacenamiento: –40°C a 

+70°C Humedad de Operación:
5% a 95% (sin condensación) 

Humedad de Almacenamiento: 5% a 95% (sin 
condensación)
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Ruijie Networks Co., Ltd.
Website Oficial :  www.ruijienetworks.com 
Soporte Técnico : www.ruijienetworks.com/support
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