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Better Security, Better World.



\ Integracion total

Han Alcanzado el 4° lugar mundial en 2018

Casi 100%

de crecimiento anual

2012 2017 2018 2019

Alcanza el tercer puesto como
fabricante de CCTV en China
Primer fabricante en lanzar una
gama de "CCTV de alta calidad"

2017 @

Lanza la solucion ULTRA 265
conquista el TOP 5

2016

Lanza la primera tecnologia
H.265 al mercado.
Esta presente en 105 paises

P L —
immm_2014

mercado mundial.
Lanzamiento de soluciones CCTV
Entrada en el mercado
INTERNACIONAL

IP orientadas a pequenasy
medianas empresas

20120

Alcanza el tercer puesto como
fabricante de CCTV en China
Primer fabricante en lanzar una
gama de "CCTV de alta calidad"

@ 2008

Se funda UNIVIEW por Bain
Capital con una inversion de
103 millores de dolares

Ingenieros de Huawei y 3COM
crean lo que sera UNIVIEW.
Lanzan al mercado la primera
solucion innovadora de CCTV IP

—



\ 5 anos,del N12alN 4 e

Ranking

2014

2015

2016

2017

2018

1 Hikvision Hikvision Hikvision Hikvision Hikvision
2 Dahua Dahua Dahua Dahua Dahua
3 Axis Axis Axis Axis Axis
Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
4 unv
. Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha Panasonic
6 Bosch Bosch Bosch Unv Bosch
Pelco Pelco e
7 unv
—
5 Honeywell unv
, A dia de hoy, Uniview, a pesar de fabricar
12 Uﬁ\l “exclusivamente” CCTV IP, se ha posicionado

como tercer mayor fabricante a nivel mundial.



\_ Integracion total

Entre los principales fabricantes de CCTV,

Uniview destaca por estar reconocido e O nVI F ® .
integrado en las plataformas VMS mas
potentes del mercado. M I EITI b I‘O

O miestne Genetec  >x<@n €Xdcq
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F Presencia en 145 paises 7




Serie PRO Serie PRIME Serie EASY Serie CONSUMO VMS/APP

Productos y Soluciones




\ Innovacion orientada /

Arquitectura comparativa corporativa

15%

Ingresos
reinvertido en
I+D

94

Tasa de autorizacion
de patente
N°1 en la industria

>2000

Patentes

Hasta Dec. 2019 N O 1

Capacidad de

2 8 3 0/0 Innovacion

Institutos
1D Patentes

innovadoras

6

Centros
+D




\ Ultra 265 /
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H.264 H.265 Ultra 265 Ultra 265 modo avanzado

Uniview, en 2016, fue el primer fabricante en desarrollar Capacidad de almacenamiento utilizando un mismo
una tecnologia de compresion propia superior al H.265. disco duro en funcion del tipo de compresion.
Disponible en los 3 flujos de la camara.



A
A S PixelSense

Los cambios de luminosidad que dan lugar a la conmutacion automatica
dia/noche son generalmente detectados por un sensor fisico.

Con la tecnologia PixelSense, este sensor desaparece y el analisis de
luminosidad se realiza mediante procesador.

Mas preciso

b

. Sensorde hardware

i 70
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0 Mejor proteccion
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Wavelenght (mm)

En escenas como la de la imagen, un pequeno foco de luz proximo al
dispositivo puede hacer pensar a la camara que existe iluminacion
suficiente en la escena dando lugar grabaciones defectuosas.



@ e oUd

= Actualizacion remota
= Recuperacion de contrasena en caso de pérdida

= Compartir dispositivos con permisos personalizados vy
tiempo definido

= VVista en directo y reproduccion de grabaciones
= Descarga de clips de video e imagenes

= Configuracion total del dispositivo

= Gestion de alarmas v notificaciones

= Dispositivos ilimitados

El origen de Uniview en el sector de las redes y la especializacion de sus
ingenieros en este ambito ha dado lugar a EZCloud, el servicio en la nube mas
estable y seguro entre los principales fabricantes de CCTV. Mediante
comunicacion P2P entre usuario y dispositivo, permite una gestion sin
limites desde cualquier lugar y desde cualquier plataforma: navegador web,
software para PC o smartphone.

[ Live View B8 Playback & Photo
Common EZCloud
Network =
EZCloud @®0n O0f
Network Add Without Signup O 0n ®OfF
DNS Address en.ezcloud umiview.com
Post Register Code —
DDNS Device Stztus
» EZClond Usemame
E-mail Sc
SNAMP
QoS
Video & Audio sae
PTZ
Image
. Unicamente es necesario este codigo
Intelligent T
(o el escaneo del codigo QR desde un
eats ; smartphone) para dar de alta un
Sterage dispositivo en la nube.
Security

System



P\ Vista de la interfaz web de la plataforma

Device Management

Mis dispositivos

Organizatior Management

Sharing Records

Dispositivos compartidos
a otros usuarios

Personal Info

izw | Logout | U Download APP |Help ™ | Uniview Official Website | Back to Old Versien

Organization

My Cloud Devices

Devices Shared to Me

B — root

— Almacen

B = Oficina

= Producto

= SAT

Organizacion de
dispositivos

mediante estructura

personalizada

+ Add

O

B §FE N E @

Il Delete (O Refresh

IP Address

80.24.38.126

80.24.38.126

80.24.38.126

80.24.38.126

80.24.38.126

80.24.38.126

80.24.38.126

Dispositivos que
otros usuario han
compartido conmigo

Device Name

PIZ

IPCOUNT

Parking

Fisheye Skipx

5 KMpx Almacen

2 Mpx Almacen

NVR Almacén

Model

IPC6T2LR-AX4DUPKC

IPC32348A-DZK

IPC23248B-DZK-10

IPC8155R-DVPF14

IPC2325EBRS5-DUPZ

IPC2322EBR5-HDUPZ

NVR301-08E2

Organization

Producio

SAT

Almacen

Producio

Almacen

Almacen

Almacen

Online Device 7

Latest Online Time

02/26/2021 11:22:17

02/26/2021 11:22:13

02/26f2021 11:22:22

02/26/2021 11:21:58

02/26/2021 11:21:56

02/26/2021 11:22:22

02/26/2021 11:21:43

Total Number 7

Status

Q
Operation
;P4 e
;P4 e
;P4 e
;WP 4Ae
fm:-‘
s w plafe—
s u P el

Acceso remoto a configuracion web

Compartir dispositivo

Recuperacion instantanea de contrasena




\ Actualizacion remota /

Repositorio en nube

Una de las funcionalidades a destacar del servicio en la nube de Uniview
EZCloud, es la posibilidad de consultar y actualizar la Gltima version de
cualquier dispositivo de forma remota con un simple clic.

= Vistaenvivo B Reproduccion ¥ Configuracién

cliente 8y Mantenimiento Informacién del h...
Sistema £ e e e P
Reiniciar Reiniciar dispositivo
Camara w ———
Restablecer Guardar la configuracién de red y usuario actual
VCA
Config. de fabrica Restaurar todos las configuraciones a valores de fabrica
Disco duro ¥
Exportar Exportar Archivo de configuracién
Alarma ¥
Importar configuracion | | | Explorar Importar
Alerta
Por Nube | Comprobar nueva version
Red ¥
Informacion de diagnostico | Exportar |
Usuario £
: Histérico del cliente |Abrir carpeta)
Mantenimiento A ; =
Consultar Borrar automaticamente ar... dias transcurridos | QK
Disco duro Nota: No desconecte la corriente o realice ninguna otra operacion durante la actualizacion

Usuario en linea
Red

Camara

Grabacion
Capturar paguetes

¥ Mantenimiento

Disponible desde navegador, EZView, EZStation y EZTools.



— \ Actualizacion remota f

Repositorio en nube

E Z\I - La aplicacion avisara con un indicador rojo
I e W cuando haya una actualizacion disponible.
< Actualizacion en la nube

= e o

Q. Introduzca el nombre del...

( + Agregar )

Total 3 device(s),3 online

— EZView_Demo (=4 IP Camera 01

. Tipo:NVR
- NVR Avda Sol [=ld 5Mpx
= Tipo:NVR
® -~ NVR ) IP Camera 03
= 1i50-
Tipo:NVR NVR
(=l IP Camera 04
[Z[ Editar
. (=l IP Camera 05
(V) Prueba de velocidad
.@ Actualizacién P2P =t IP Camera 06
Salida de alarma [ZXt 1P Camera 07
Import Plates O IP Camera 08
c@ Compartir
] Eliminar Iniciar actualizacién(1)

Con acceso al grabador se puede consultar y actualizar cualquiera de las camaras vinculadas.



\ SIP (Smart Intrusion Prevention) [

Deteccion de humanos y vehiculos mediante un algoritmo
inteligente con el fin de evitar las falsas alarmas indeseadas.

Funcionalidades
'g:‘ Deteccion convencional Smart Intrusion Prevention Ventajas SIP
Freventim:un e e e = = e e e e S e e e —
A3 ’e <€ Sl 99 |
I I I
N A3-1 NI & V-YE I
Evento | . Q‘e Ll . o) : r I I
| d 4 4 I 4 44 i ] l '

Alarma No alarma Alarma Reduccion de falsas alarmas

il 1 1 P IO (g

Todos los eventos por alarma Humanos Vehiculos Reduccion del tiempo de analisis

)y

Aplicaciones

Cruce de linea Intrusion Entrada en zona Salida de zona

o o o S
v, ) V] L¥
W




\ SIP (Smart Intrusion Prevention) Ve

Cada una de las reglas creadas es capaz de filtrar por vehiculo
y/o humano y generar alarmas de forma independiente asi
como establecer tamanos limite de los objetos.

Smart Intrusion
Prevention




SIP+NVR 1

Los grabadores incluyen la opcion de mostrar a tiempo real
en pantalla las altimas alarmas generadas por el algoritmo
Smart Intrusion Prevention.

29/03/2021 17:29:0




12V DC Splitter
\ P S UV-IPC3232ER3-DVZ28-C

UV-IPC3238SR3-DVPZ
UV-IPC3235ER3-DUVZ
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Estos modelos utilizan el jack de alimentacion tradicional como salida
DC 12V para alimentar periféricos tales como microfonos, sirenas o
focos infrarrojos. De esta manera, se evita el uso de cable adicional
para alimentar estos dispositivos, siendo necesario Unicamente el
cable de red con alimentacion PoE.




\ PokE: Alta distancia /

MicroSD ANR

250m

%...

Los grabadores Uniview con puertos PoE son capaces de
alimentar camaras hasta una distancia de 250 metros.



\ Recuperacion de video [

MicroSD ANR

SD Card

A E
E V

oeoeo0o 00 o

Permite asegurar el almacenamiento ante una pérdida de conexion entre
camara y grabador, ya sea por una caida de la red o del propio grabador. En el
momento en que se produce esta desconexion, la camara comienza a grabar
en su microSD hasta que vuelve la comunicacion, y es entonces cuando
devuelve al grabador todo el video almacenado durante este tiempo.



\ Wi-Fi en cascada /

.,))

Configurable desde el NVR de los kits Wi-Fi.
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Para instalaciones en las que hay que cubrir una alta distancia mediante
Wi-Fi, es necesario emplear la conexion en cascada. Consiste en aumentar el
alcance de la conexion Wi-Fi utilizando una camara como punto de acceso
para la siguiente, siendo posible enlazar hasta 3 camaras seguidas.



\ Modo pasillo

En ocasiones en las que la escena a vigilar es estrecha y alargada, el formato
de video 16:9 que genera una camara de videovigilancia supone una solucion
ineficiente. Es por ello que cada vez mas modelos incluyen esta funcionalidad
con la que no perder detalle en este tipo de aplicaciones. Los grabadores de
Uniview soportan tanto vista en directo como reproduccion de grabaciones
de hasta 32 canales simultaneos en modo pasillo.

9:16



Low Dblur /

—
U nV Otro fabricante

Uniview consigue el maximo enfoque en escenas con movimiento
incluso en ambientes, complicados como por ejemplo, baja luminosidad.



\ Trafico de red i

= Vistaenvivo [ Reproduccion 2 Configuracibn 2  Inteligente

Clienta (o3 Flujo de red Detectar Red Red Estadisticas de red
Sistema L
—_- Recibir —C— Enviar
Camara i Kbps
Disco duro ¥ 35.000
Alarma ¥ 30,000
Alerta L= 25,0001
Red ¥ 20,000 —— —— N
- | = T e, T e S S e e = = £ ~—— it - < M
Flataforma £ 15,000 H-""‘-.‘____/—”"'_ — G e e . = '_.‘_‘/- et e . .
Uzuario
10,000
Mantenimiento N
5,000 - e e
Histérico . ) ///"" — —.H"“‘--__,, ) __,.-——“'/f _Hq_ﬁhx“"“'--,._._-—— e
Disco duro o T T T T T T T T T - — —
Usuario en linez
- Recibic 1 cs
» o red NIC1: Recibir: 12.26Mbps  Enviar: 573Kbps
Camara No. NIC Estado conexitn Direccidn MAC MTU Tipo NIC
Grabacion 1 (] Conectado E—— 1500 100M Full-Dupl=x
Informacién Smart Bar 2 nic2 Desconzctado e S 1500 10M Hzlf-Duplex
Mant=rimiento

Recopilacidn con un dic

Copia de respaldo ¥

Consulta a tiempo real el ancho de banda
consumido, tanto de entrada como de salida.



\ Consumo PoE /

u nV @ Live View B Playback £ Setup 2. Smart
Client v Network Flow Net Detect Network PoE Port Status Network Statistics
System ¥
2.23W 0.00W 211w 0.00W 0.00W 0.00wW 0.00wW 0.00w
Camera v 2 4 6 8 10 12 14 16
Hard Disk v ﬁ ﬂ
Alarm ¥
Alert ¥
Network ¥
1 3 5 7 ] 11 13 15
Platform ¥
0.00wW 0.00W 0.00W 0.00w 0.00W 0.00wW 0.00wW 0.00W
User ¥
Maintenance A Total Power:240.00W
Log Remaining Power:235.67W
HDD
Online User

»  Network Info

Camera

oy Los grabadores con puertos PoE, disponibilizan ademas el
Smart Bar Info consumo de potencia de cada uno de los puertos asi como el
Maintenance global y la potencia restante.

One-Click Collect



\_Purabilidad mejorada [

Ventilador de levitacion magnética

Funcionalidades Ventilador maglev

‘t 50%

oo [ 20%

Tiempo medio de servicio Tiempo medio de servicio
40,000 horas Mas de 60,000 horas

Equipos a partir de la gama Prime



\ Conectividad e

POS

00000000 00111100
00000006 01011001
0000000C 01001101

TCP/IP

Caracteristicas destacadas:

= Protocolo POS configurable
= Multiples visualizaciones

Presente en un gran numero de modelos, muestra en tiempo
real la informacion de compra personalizada sobre la imagen
en directo y permite realizar busquedas sobre las grabaciones
filtrando por palabras clave.



\ UV-IPCOUNT-Z-4 1

Domo antivandalico
Varifocal

_/' Deep

s Learning

L 2

*

Las camaras de la gama Prime IV incorporan un
algoritmo avanzado con el cual es posible = =

i . martlnlr_usmn
realizar conteo de personas con una precision Exsvention
del 95% y captura de hasta 40 rostros en una
misma escena.

2xx il @5

People
Counting

Deep Face Capture

Reporte de conteo de personas en EZStation



\ Fisheye /

360°

unv

unv

UV-IPC815SR-DVPF14

5MPx

UV-IPC868ER-VF18-B

12MPx

Dewarping desde la propia camara, navegador, software, app o grabador.
Sobre directo y grabaciones.

El modelo de 12MPx, gama Pro, puede generar hasta 5 flujos de video
independientes: el flujo de ojo de pez y 4 flujos adicionales que simulan
ser 4 camaras PTZ.




\ Productos estrella - Serie NVR516 /

Gigante Seguridad Potencia

= 48 HDDs = Dual BIOS » 14 salidas HDMI
= 480 TB almacenamiento = N+1 hot spare = 112 * 1080P HD decodificacion
» 4 *RJ45 + 2 * SFP = Fuente de alimentacion redundante

= 7 modos RAID

UV-NVR516-64 UV-NVR516-128

Canales 64 128

Ancho de banda 384 Mbps 512 Mbps




NEAR /

Plug & Play

1
L 04 00 Bk

u...

Oy

Disenado especialmente para su uso en videoconferencias, Uniview sale de
CCTV con UV-IOT-UNEAR. Incorpora una matriz de 4 microéfonos para asi captar
sonido 360°, altavoz omnidireccional, resolucion Full HD y una apertura
horizontal gran angular de 100°. Compatible con Windows, Mac y Linux.




ﬂ Software PC i

~ Plataformas y software




\ Software PC /

E/Station

Software
Gestitn de video

E/tools

Software
Gestian de dispositivos




@) EzStation

» 512 canales
= 64 dispositivos (+64 P2P)
» 256¢h simultaneos

= 4 ventanas con 64ch

= 32 Canales de grabacion en PC
& = Aceleracion por GPU

= Gestion de alarmas

» Reportes personalizados

= Modulos de reconocimiento
facial y conteo de personas

= \/ista sobre mapa

g = Gestion de dispositivos
» Enlace directo con EZCloud




—\ Software movil /

EZView

= Monitorizacion y gestion de dispositivos

EZlive

» Destinada a usuario final
= Funcionalidades limitadas




= {3 Enter the device name

- EZView_Demo
" Type:NvR

. PTZ
=

~. Parking
OB 1ypepc
i Fisheye SMpx
== [

: Camara 8MPX
¥ Type-PC
5 Mpx Almacen

(= I,

Image

OSD Config

llumination

5D Card

Customize Alarm Sound

Audio Config

Motion Detection
Draw Area
Sensitivity

Testing Time

= 10,000 canales

= 5,000 dispositivos
= 16ch simultaneos
= Control PTZ

= Plaback de 4ch simultaneos
@ = Descarga de archivos

= Gestion de alarmas
= Reportes personalizados

g = Gestion de dispositivos
= Enlace directo con EZCloud

*Instalable en SO Android e i0S



\ VMS ¢

Con orientacion a proyectos de gran envergadura, aparecen los equipos VMS
de Uniview. Dado que este tipo de instalaciones se realizan a menudo en
infraestructuras criticas, cuentan con un alto grado de seguridad contra
posibles fallos y una gran versatilidad que ofrece numerosas topologias
diferentes a la hora de disenar la instalacion.

30.000
6.000 CANALES

CANALES
512 S
CANALES ﬁeﬁ"
eﬁ'
VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A




\ Comparacion equipos VMS

VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A

Estacion de trabajo Todo en uno Potencia

Funciones VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A
Gestion 256 Dispositivos & 512 Canales 1,000 Dispositivos & 2,000 Canales 2,000 Dispositivos & 10,000 Canales
(Dispositivo Gnico) Incluye 256 dispositivos P2P EZCloud Incluye 256 dispositivos P2P EZCloud Incluye 256 dispositivos P2P EZCloud
Decodificacién 16x1080P@30 Hasta 112x1080P@30

Admite 2 tarjetas de decodificacion adicionales

Fntho il Bands 512Mbps ancho de banda de entrada 512Mbps ancho de banda de entrada 1,024Mbps ancho de banda de entrada
384Mbps ancho de banda de salida 384Mbps ancho de banda de salida 1,536Mbps ancho de banda de salida

Al i Hasta 48 HDD
SEREERGICING i Admite 2 cajas de discos adicionales i




\ Comparacion equipos VMS

VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A

Estacion de trabajo Todo en uno Potencia

Expansion VMS-B180-A Unicorn VMS-B800-A

Servidores esclavos B 8 20

Capacidad de gestion
mediante estructura - Hasta 6.000 canales Hasta 30.000 canales

jerarquizada

Camaras - 16 16




™\ VMSBI1000

10.000 5.000 100.000

Canales Canales Canales

. R Rl
.

o
. ) \\‘/,f’ HH“M»/"/.’

Dispositivo Unico Dispositivo Unico Dispositivo Unico
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- Catalogo de Productos




\ Camaras IP /

60 fps

Soluciones especificas - o
Camaras panoramicas

Infraestructuras criticas Algoritmo Al mejorado

SIP | Deteccion de humanos y vehiculos
Modo pasillo 9:16
Conteo de personas, deteccion facial
Prime |, 11, lll y IV

Proyectos

Instalaciones piblicas

) Dispositivos Wi-Fi

Distribucion )

Deteccion de cuerpo humano
MicroSD, WDR, Audio

3 flujos de video

Pequenos comercios

Instalaciones domesticas




=\ uniarch s

En |la piramide, de forma previa a la gama Easy, » L 4
se encuentra Uniarch. Esta serie ha sido S
disenada especialmente para su instalacion en unicich |
domicilios o pequenos locales. Sin embargo, su ' J

compatibilidad con el resto de dispositivos y
herramientas Uniview no se ve limitada por
ello, lo cual la convierte en la solucion ideal
para este tipo de instalaciones incluso
combinada con otros equipos Uniview.

> | ¢

/-‘-"'___—_______—__'_‘"--‘\ .’__,,_r-—"é'ﬁ = =
= Ultra = unidrch o
POE H.zss Helio:deleclim - -

Todas las camaras pueden ser alimentadas
por PoE e instaladas en exterior.

Kit Uniarch
UV-KIT101-B44XPOE UV-KIT101-B84-XPOE

EEEEREERS
EEEEEEE A

EEEEEE N

Emm

. . ' . N Camaras 4 x bullet 4 x bullet
[

Canales BNC 4 8

Camaras Hasta 6 Hasta 12




=\ uniarch s

uniarch

I..'

uniarch

UV-NVR-108LS-P8

UV-NVR-104E2 UV-NVR-110E2 UV-NVR-116E2 UV-NVR-104LS-P4
Canales IP 4 10 16 4 8
Puertos PoE No No No 4 8




\ Grabadores e

_ Hasta 128 canales
Soluciones especificas 48 HDD
Infraestructuras criticas m 14*HDMI

Fuente de alimentacion redundante

32 canales SIP

Proyectos Ventilador magnético

Instalaciones publicas Mayor capacidad de decodificacion

Procesador avanzado

8 canales SIP
B PoE de largo alcance (250 metros)

Lequentscomaiags Decodificacion 2ch*8 Mpx

Instalaciones domesticas Alarmas

Uniview cuenta con grabadores hibridos en los que,
a diferencia de otros fabricantes, se admite maxima
resolucion en todas las tecnologias analdgicas.



\ unv Vs

Better Security, Better World




